
Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa

D3 Mercury Vapour Basking Lamp
wszystkie modele



LAMPS

 

Code
RSMA80E27
RSMA100E2
7
RSMA160E2
7

Lamp D3 MERCURY VAPOUR ‘Mini’
BASKING LAMP D3 MERCURY VAPOUR
BASKING LAMP D3 MERCURY VAPOUR
BASKING LAMP

Watt
80W
100W
160W

Fitting
E27
E27
E27

Kelvin
4000
K
4000
K
4200
K

Napięcie: 220-240V 50Hz

Ilość światła emitowanego przez lampę zmniejsza się wraz z jej użytkowaniem, szczególnie w lampach
emitujących promieniowanie ultrafioletowe, dlatego ważne jest, aby pamiętać o wymianie lamp pod
koniec zalecanego okresu eksploatacji, zazwyczaj po 1 roku.
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ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. PRZECZYTAJ I STOSUJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.
 Ta lampa emituje promieniowanie ultrafioletowe w zakresach UVA i UVB. Nie patrz bezpośrednio na lampę podczas jej używania i unikaj

długotrwałej bezpośredniej ekspozycji na lampę z bliskiej odległości.

RYZYKO POPARZENIA - Lampa nagrzewa się bardzo mocno podczas normalnej pracy, nie dotykaj lampy w czasie jej działania i odczekaj co
najmniej 15 minut po wyłączeniu, zanim spróbujesz ją chwycić, przenieść lub regulować oprawę.
ZAGROŻENIE POŻAROWE – Nie dopuszczaj, aby lampa stykała się z jakimikolwiek materiałami łatwopalnymi. Lampa powinna być
używana w odpowiednio zamocowanej, zabezpieczonej ceramicznej oprawie i umieszczona z dala od zasłon, tapicerki i innych materiałów
łatwopalnych.

Nie polewaj lampy wodą ani innymi cieczami – jeśli szkło lampy pęknie lub popęka, odłącz urządzenie od prądu i pozwól lampie

ostygnąć przed jej wyjęciem i wymianą. 

Do użycia wyłącznie z oprawą lub urządzeniem o odpowiedniej klasie, wyposażonym w ceramiczny trzonek E27 – tej lampy nie należy

używać w tradycyjnych domowych oprawach lub urządzeniach, ponieważ nie są one przystosowane do temperatury pracy lampy i

stwarzają ryzyko pożaru.

INSTALACJA I PIELĘGNACJA LAMPY D3 

Lampa D3 Basking została zaprojektowana do stosowania nad dużymi, dobrze wentylowanymi terrariami. Zalecamy minimalną szerokość 60

cm i długość 100–120 cm, aby zapewnić odpowiedni gradient temperatury oraz chłodniejszy obszar z dala od lampy. Aby zapewnić

bezpieczne naświetlanie UV, MINIMALNA odległość lampy od zwierzęcia wynosi 30 cm [160W], 20 cm [100W]. Ponieważ wiele gatunków

wymagających się wygrzewać potrzebuje podniesionej strefy grzewczej (półka, kamień lub gałąź), w praktyce oznacza to, że minimalna

wysokość terrarium wynosi około 50–60 cm. Szczegóły dotyczące ustawienia lampy znajdują się poniżej.

Używaj tylko z oprawą lub oprawnikiem ceramicznym o odpowiedniej klasyfikacji

Upewnij się, że oprawa lub urządzenie zawierające lampę jest solidnie zamocowane i nie może mieć kontaktu z materiałami

łatwopalnymi. Wybrane miejsce dla lampy musi być dobrze wentylowane, ponieważ nagromadzenie nadmiernego ciepła lub wilgoci

skróci żywotność lampy i unieważni gwarancję.

Trzymaj lampę z dala od rozprysków wody lub mgły

Unikaj uderzeń i wibracji lampy, szczególnie gdy jest ona włączona, ponieważ elementy lampy są łatwo uszkadzalne, a częste wibracje

mogą skrócić żywotność lampy.

Aby lampę użytkować przez długi czas, ustaw ją, aby była skierowana prosto w dół. Użytkowanie lampy po jej nachyleniu o więcej niż

20 stopni od pionu znacznie skróci jej żywotność i unieważni gwarancję.

Ta lampa nie nadaje się do użycia z regulatorami ściemniania ani termostatami. Może być używana z wyłącznikiem termicznym

bezpieczeństwa (który wyłącza lampę do momentu ręcznego zresetowania, jeśli w terrarium zostanie przekroczona określona

temperatura), ale częste włączanie i wyłączanie skróci żywotność lampy. Pamiętaj, że lampa potrzebuje do 15 minut, aby ponownie się

zapalić po wyłączeniu.

TWORZENIE ODPOWIEDNIEGO ŚRODOWISKA DLA TWOJEGO ZWIERZAKA

Lampa powinna być zainstalowana w taki sposób, aby zapewnić MINIMALNĄ odległość co najmniej 30 cm [160W], 20 cm [100W] od

powierzchni lampy do gada. Uwaga: ta odległość nie jest między lampą a podłogą ani gałęzią czy półką wygrzewającą się – jest od lampy

do najbliższej części gadów. To jest bezpieczna, MINIMALNA odległość, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji na UVB. Rzeczywista użyta

odległość jest zazwyczaj większa niż to powinno być określane na podstawie temperatury wygrzewania i wskaźnika UV wymaganego

przez twój gatunek. Jako bardzo ogólny przewodnik, gatunki, które się wygrzewają pełne słońce może wymagać do indeksu UV 3–5 w

strefie wygrzewania; okazjonalne płaskowe i gatunki leśne zazwyczaj wymagają niższych poziomów, pomiędzy promieniowaniem UV

Indeks 1–3 w strefie wygrzewania. (Zobacz wykres na pudełku z odległościami, na których te poziomy osiąga lampa 'średnia'.)



 

 

Nie patrz bezpośrednio
na źródło światła.
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Do stosowania z gadami,
płazami, bezkręgowcami i
roślinami.

UV Output > 2mW/klm

Zainstaluj lampy na jednym końcu w terrarium w taki sposób, aby stworzyć gradient temperatury w jego wnętrzu, co
pozwala zwierzęciu regulować temperaturę ciała poprzez przemieszczanie się w strefie wygrzewania lub poza nią. Poniższe
diagramy pokazują przykłady typowych instalacji dla terrarium z siatką o wymiarach 100 - 120 cm przeznaczonego dla
agamy brodatej oraz stołu dla żółwia o wymiarach 100 - 120 cm dla gatunku śródziemnomorskiego. Podstawową
koncepcją jest stworzenie „nasłonecznionej” strefy w obszarze wygrzewania przy użyciu lampy Arcadia D3 Basking Lamp,
która zapewnia UVA, UVB, światło i ciepło, uzupełnionej przez termostatycznie sterowaną lampę Halogen Basking Spot.
(Uwaga: schematyczne diagramy nie są w skali i nie pokazują innych niezbędnych elementów wyposażenia, takich jak
kryjówki w chłodnej strefie, miski na wodę itp.)
Przed zainstalowaniem gada należy monitorować temperatury i regulować lampy, aż temperatury w strefie wygrzewania, w
chłodnym schronieniu oraz w całym pozostałym terrarium będą odpowiednie dla Twojego gatunku. Skonsultuj się ze
swoim sprzedawcą lub podręcznikiem gatunku, aby sprawdzić, jaka powinna być optymalna temperatura w strefie
wygrzewania i temperatura otoczenia w terrarium.
Upewnij się, że Twój gad ma w terrarium obszar o niższej intensywności światła oraz zacienione miejsce, aby mógł
regulować swoje narażenie na lampę grzejącą. Jeśli zwierzę spędza większość czasu w zacienionej/ciemniejszej części
terrarium, sprawdź gradient temperatur; strefa grzewcza może być zbyt gorąca. Jeśli nie wydaje się to być problemem,
światło UV może być zbyt intensywne dla Twojego gada. Niektóre gady, szczególnie o jasnym ubarwieniu lub „albinosy”, są
bardziej wrażliwe na UVB niż inne. Jeśli Twój gad unika światła lub przez dłuższy czas trzyma zamknięte oczy, to może być
przyczyną. Zalecamy zwiększenie wysokości lampy grzewczej Arcadia D3 nad strefą grzewczą.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku zwierząt wspinających się, aby upewnić się, że nie mogą dosięgnąć
lamp, ponieważ ich powierzchnie nagrzewają się na tyle, by spowodować potencjalnie śmiertelne oparzenia u gadów, a w
odległości mniejszej niż 30 cm promieniowanie UVB z lampy Arcadia D3 Basking jest nadmierne. Należy albo umieścić
oprawę w miejscu, do którego zwierzę nie może dotrzeć, albo upewnić się, że wybrana lampa lub oprawa zapewnia
wystarczającą ochronę i w razie potrzeby użyć osłony z siatki.
Okres ekspozycji na światło różni się w zależności od gatunku i kraju pochodzenia zwierzęcia. Gatunki tropikalne często
wymagają 12-godzinnego dnia; gatunki subtropikalne i umiarkowane mogą wymagać 8-10 godzin zimą i 12-14 godzin latem.
Skonsultuj się ze swoim sprzedawcą aby uzyskać rzetelną informację co do gatunku.

OBSŁUGA LAMPY
Lampa potrzebuje 5 minut, aby osiągnąć normalny tryb pracy. Podczas 'rozgrzewania się' lampa może wydawać się
migotać lub zmieniać kolor, ponieważ różne elementy w lampie osiągają swoją temperaturę roboczą – jest to normalne.
Po zapaleniu, jeśli lampa zostanie wyłączona (nawet na krótko), musi ostygnąć, zanim znowu się zapali. Jeśli zasilanie
pozostanie włączone, zapali się ponownie samoistnie, gdy tylko wystarczająco ostygnie. Może to potrwać 10–15 minut; jest
to normalne.
Lampa jest przystosowana do pracy przy napięciu 230-240 V AC i częstotliwości 50 Hz. Próba używania lampy przy innym
napięciu lub częstotliwości spowoduje utratę gwarancji.
Jak w przypadku wszystkich lamp dla gadów, ilość światła UV emitowanego przez Lampę D3 do wygrzewania będzie
zmniejszać się z czasem, dlatego ważne jest okresowe sprawdzanie poziomu UV emitowanego przez lampę, aby zapewnić
zwierzęciu odpowiednią ekspozycję na UVA i UVB. Jeśli nie masz dostępu do miernika UVB, aby stwierdzić, kiedy lampa
zbliża się do końca swojej żywotności, powinieneś wymieniać lampę co 12 miesięcy, aby zapewnić zwierzęciu odpowiednią
ilość UV.

Lampa D3 Basking zawiera rtęć i nie może być wyrzucana razem z normalnymi odpadami domowymi. Powinna być oddana w
strefie recyklingu lamp w lokalnym centrum recyklingu miejskiego lub dostarczona do dowolnego zatwierdzonego punktu
recyklingu lamp zawierających rtęć.
Właściwa utylizacja tego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.


