
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Cyfrowy termometr precyzyjny z czujnikiem zdalnym 

Model PT2472 

 

Cechy produktu: 

 Dokładny pomiar temperatury 

 Szeroki zakres temperatur: 0°C – 70°C (32°F – 158°F) 

 Możliwość wyboru jednostek: °C lub °F 

 Zdalny czujnik temperatury z przyssawką 

 Pamięć temperatury minimalnej i maksymalnej 

 Pasuje do oprawy oświetleniowej Exo Terra® Compact Top 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

1. Przesuń pokrywkę komory baterii i włóż jedną baterię typu AG13 / LR44, zgodnie z 

oznaczeniem. 

2. Na tylnej stronie urządzenia znajduje się przełącznik jednostek – ustaw na °F 

(Fahrenheit) lub °C (Celsjusz). 

3. Naciśnij przycisk MIN/MAX jeden raz, aby wyświetlić maksymalną temperaturę. 

4. Naciśnij przycisk MIN/MAX dwukrotnie, aby wyświetlić minimalną temperaturę. 

5. Naciśnij przycisk MIN/MAX trzy razy, aby powrócić do bieżącego pomiaru. 

6. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby zresetować wartości minimalne i 

maksymalne. 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 

Przed montażem upewnij się, że przewód czujnika zdalnego sięga do planowanego miejsca 

w terrarium. 

Opcja 1: 

Użyj dołączonej taśmy rzepowej (hook & loop), aby zamocować urządzenie na zewnętrznej 

ściance terrarium. 

Opcja 2: 

Użyj prowadnicy szynowej, aby wsunąć urządzenie w oprawę Exo Terra® Compact Top. 

 



UMIEJSCOWIENIE CZUJNIKA ZDALNEGO 

 Pojedynczy termometr: Umieść czujnik w centralnej części terrarium, z dala od 

źródeł światła i ciepła. 

 W przypadku wielu termometrów: 
– jeden czujnik umieść w najcieplejszym miejscu, 

– drugi w najchłodniejszym miejscu. 

– Unikaj bezpośredniego działania promienników ciepła lub oświetlenia. 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BATERII 

⚠️ TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI 

 Jeśli pokrywka komory baterii nie zamyka się pewnie – nie używaj urządzenia i 

trzymaj je z dala od dzieci. 

 Połknięcie baterii guzikowej może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. 
 W przypadku podejrzenia połknięcia lub włożenia baterii do ciała – natychmiast 

zasięgnij pomocy medycznej. 

 

DYSTRYBUTOR 

 Kanada: Rolf C. Hagen Inc., Montreal, QC H9X 0A2 

 USA: Rolf C. Hagen (U.S.A.) Corp., Mansfield, MA 02048 

 Wielka Brytania: Rolf C. Hagen (U.K.) Ltd., Castleford, West Yorkshire WF10 5QH 

 Niemcy: HAGEN Deutschland GmbH & Co. KG, 25488 Holm 

 Malezja: Rolf C. Hagen (SEA) SDN, 43200 Cheras, Selangor D.E., Malezja 

 Hiszpania: Rolf C. Hagen España S.A., Silla, Valencia 

 Polska: P.W. Hobby Piotr Matuszewski, Kobylarnia 20A, 86-061 Brzoza 

k/Bydgoszczy 

 


