
    Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Exo Terra T5 

Prawidłowe i bezpieczne korzystanie z profesjonalnego oświetlenia UVB jest kluczowe 
dla ochrony zdrowia Twoich zwierząt oraz zapewnienia długowieczności sprzętu 
elektrycznego. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami. 

1. Instalacja i Montaż 

• Odłącz zasilanie: Przed przystąpieniem do montażu świetlówki, podłączaniem 
kabli łączących lub adapterów, zawsze upewnij się, że główny kabel zasilający 
jest odłączony od gniazdka elektrycznego. 

• Dopasowanie komponentów: Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów Exo 
Terra (kabel zasilający 200 cm, kabel łączący 30 cm, adapter). Nieoryginalne 
zamienniki mogą spowodować zwarcie lub uszkodzenie stabilizatorów wewnątrz 
oprawy. 

• Stabilność: Oprawa musi być umieszczona na stabilnej siatce terrarium (Screen 
Cover) lub zamontowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe 
wpadnięcie do wnętrza zbiornika. 

2. Połączenia Szeregowe (Daisy Chain) 

• Limit mocy: Przy łączeniu kilku opraw za pomocą kabli łączących lub adapterów, 
nigdy nie przekraczaj maksymalnej mocy łącznej określonej przez producenta w 
instrukcji dołączonej do oprawy głównej. 

• Wilgoć: Choć systemy terrarystyczne są projektowane z myślą o wyższej 
wilgotności, złącza kabli i adapterów muszą pozostawać suche. Unikaj 
bezpośredniego kontaktu zraszaczy i zamgławiaczy z punktami styku 
elektrycznego. 

3. Eksploatacja Świetlówek T5 

• Temperatura: Świetlówki T5 High Output generują ciepło. Nie dotykaj włączonej 
lampy ani obudowy bezpośrednio po jej wyłączeniu – odczekaj co najmniej 10 
minut do ostygnięcia. 

• Ochrona wzroku i skóry: Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UVB może 
być szkodliwa dla ludzkich oczu i skóry. Unikaj bezpośredniego patrzenia w 
zapaloną świetlówkę. Zawsze montuj oprawę tak, aby światło było skierowane do 
wnętrza terrarium. 

• Regularna wymiana: Promieniowanie UVB z czasem słabnie, mimo że 
świetlówka nadal świeci światłem widzialnym. Dla zachowania zdrowia zwierząt, 
świetlówki Exo Terra UVB 100/200 należy wymieniać zgodnie z zaleceniami 
producenta (zazwyczaj co 12 miesięcy). 



4. Konserwacja i Czyszczenie 

• Czystość styków: Raz na kilka miesięcy sprawdź, czy w miejscach łączenia kabli 
nie osadził się kurz lub nalot z twardej wody. Czyść wyłącznie suchą ściereczką 
po odłączeniu od prądu. 

• Uszkodzenia mechaniczne: Regularnie sprawdzaj stan izolacji kabla 
zasilającego (200 cm) oraz kabli łączących. Jeśli zauważysz jakiekolwiek 
nacięcia, przetarcia lub nadtopienia – natychmiast zaprzestań użytkowania i 
wymień element na nowy. 

5. Postępowanie w przypadku stłuczenia 

• Świetlówki zawierają śladowe ilości rtęci. W przypadku stłuczenia, przewietrz 
pomieszczenie przez 15 minut, a szczątki zbierz w rękawiczkach ochronnych, 
unikając wdychania oparów i pyłu. Zużyty sprzęt oddaj do punktu zbiórki 
elektroodpadów. 

 

Wskazówka: Pamiętaj, aby zawsze zachować instrukcję papierową dołączoną do 
oryginalnego opakowania oprawy Exo Terra T5 Terrarium Top – zawiera ona szczegółowe 
schematy dopuszczalnych konfiguracji połączeń. 

 


