
Reptisun Led z zegarem wschodu i zachodu słońca 
Instrukcja w j. Polskim 
Funkcje: 

• Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI 94) zapewnia bardziej żywe, dokładne 
i naturalne zabarwienie roślin i zwierząt 

• Regulowany przez użytkownika timer zwiększania i zmniejszania w celu 
odtworzenia naturalnego świtu i zmierzchu 

• Łatwy w użyciu dziewięcioprzyciskowy kontroler z cyfrowym ekranem  
• Ściemnialne diody LED pasujące do różnych rozmiarów siedlisk i wymagań 

oświetleniowych 
• Diody LED o wysokiej mocy 5000K 
• Regulowane szyny przesuwne pozwalają oprawie oprzeć krawędzie zbiorników  
• Aluminiowa obudowa dla lepszego przenoszenia ciepła i dłuższej żywotności  

Ważna uwaga dotycząca bezpieczeństwa! 

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem przeczytaj i postępuj zgodnie z 
tymi instrukcjami przed uruchomieniem tej oprawy oświetleniowej. Zachowaj te 
instrukcje na przyszłość. 

Instrukcja bezpieczeństwa: 
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, upewnij się, że oprawa oświetleniowa jest 
odłączona w każdej z poniższych sytuacji.  

• Odłącz podczas instalowania oprawy oświetleniowej na lub nad siedliskiem. 
• Odłącz się podczas wykonywania konserwacji siedliska. 
• Upewnij się, że ręce są całkowicie suche przed podłączeniem oprawy 

oświetleniowej do odpowiedniego gniazdka elektrycznego GFCI. 
• Odłącz, jeśli oprawa oświetleniowa wejdzie w bezpośredni kontakt z wodą lub 

jeśli jakakolwiek jej część ulegnie zamoczeniu (z wyjątkiem kropli wody na 
zewnątrz przezroczystej osłony przeciwbryzgowej)  

• Odłącz, gdy nie jest używany 
• Odłączając oprawę oświetleniową, chwyć za wtyczkę, aby zapobiec uszkodzeniu 

przewodu zasilającego.  
• Nigdy nie włączaj zasilania, aby odłączyć oprawę oświetleniową.  
• NIE łącz, nie naprawiaj, ani nie modyfikuj przewodu zasilającego. Od czasu do 

czasu sprawdzaj przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. 
• Tylko do użytku w pomieszczeniach. 
• Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe (inne niż terraria w siedliskach) z dala od 

urządzenia.  



• NIE zmieniaj ani nie modyfikuj tego produktu. Skontaktuj się z elektrykiem, jeśli 
nie masz pewności co do połączenia elektrycznego. 

Pętla kroplowa: Ta oprawa oświetleniowa musi być używana w pobliżu uziemionego 
gniazdka GFCI z "pętlą kroplową" (patrz rysunek 1) . Pętla ociekowa zapobiegnie 
przepływowi wody wzdłuż przewodu zasilającego i zamoczeniu wtyczki lub gniazdka 
ściennego.  
Aby utworzyć pętlę ociekową, upewnij się, że część przewodu zasilającego znajduje się 
poniżej poziomu gniazdka ściennego, jak pokazano na rysunku 1. 
Jeśli lub z jakiegokolwiek innego powodu wtyczka lub gniazdko ścienne ulegną 
zamoczeniu, nie chwytaj ani nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki zasilanie nie 
zostanie wyłączone z głównego bezpiecznika lub wyłącznika automatycznego. 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, ta 
oprawa oświetleniowa musi być podłączona do gniazdka GFCI (patrz rysunek 2). Jeśli 
masz pewność co do zasilania elektrycznego i podłączenia, skontaktuj się z 
licencjonowanym elektrykiem 

Instrukcja montażu:  
Pamiętaj, aby sprawdzić, czy oprawa oświetleniowa jest odłączona przed 
zainstalowaniem jej w siedlisku 
Dioda LED ReptiSun jest fabrycznie zainstalowana z opcjonalnymi, regulowanymi 
szynami przesuwnymi (patrz rysunek 3), które spoczywają na ramie siedliska. Dostosuj 
wsporniki po każdej stronie równomiernie, aby dopasować je do szerokości siedliska i 
bezpiecznie umieść oprawę na ramie siedliska. Wsporniki są opcjonalne i w razie 
potrzeby można je łatwo całkowicie wyciągnąć z urządzenia. 

Gdy oprawa bezpiecznie spoczywa na wierzchu siedliska, podłącz do odpowiedniego 
wylewu chronionego przez GFCI z pętlą kroplową (patrz rysunki 1 i 2). Zdejmij klapkę 
baterii z tyłu pilota, aby go włączyć.  

Instrukcja obsługi:  

Aby ręcznie włączyć lub wyłączyć światło, naciśnij przycisk zasilania  kierując pilota 

na odbiornik podczerwieni na oprawie (patrz rysunek 4) Strzałki w górę  i w dół  
mogą być używane do regulacji jasności w krokach co 10%. 

Instrukcja automatyzacji:  

Aby ustawić światła w trybie automatycznym, naciśnij przycisk zasilania  , aby 
włączyć pilota. Zaprogramuj ustawienia najpierw, gdy jesteś nadal w trybie ręcznym, a 
nie automatycznym, i upewnij się, że światła mają pełną jasność, aby sekwencja 
błysków była wyświetlana poprawnie. Domyślnie pilot powinien być już w trybie 
ręcznym, ale potwierdź to, sprawdzając, czy słowo "Auto" nie jest wyświetlane w prawym 
górnym rogu ekranu pilota (patrz rysunek 5). Jeśli na wyświetlaczu pojawi się słowo 



"Auto", naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto na pilocie, aż słowo "Auto" zniknie z ekranu 
pilota.  

Programowanie w trybie ręcznym pozwala na swobodne wprowadzanie ustawień z dala 
od oprawy aż do ostatniego kroku. W przypadku programowania w trybie 
automatycznym należy stale kierować pilota na odbiornik podczerwieni oprawy (patrz 
rysunek 4). Poniższe instrukcje krok po kroku założą, że programujesz w trybie ręcznym. 

1. Ustaw zegar. 
• Aktualna godzina jest wyświetlana na ekranie pilota w lewym górnym rogu.  
• Czas jest wyświetlany/programowany przy użyciu 24-godzinnego "wojskowego" 

formatu czasu. (tj. 8:30 AM wyświetla się jako 20:30, wyświetla się jako 20:30).  

Zaprogramuj aktualną porę dnia, naciskając przycisk zegara   raz na pilocie i za 

pomocą przycisku góra/dół przyciski strzałek, aby ustawić godzinę. Cyfry godzin i 
minut będą migać podczas programowania, aby wskazać, którą sekcję aktywnie 

zmieniasz. Następnie naciśnij zegar  przycisk, aby dostosować minuty za pomocą 
przycisków  strzałek w górę/w dół. Na koniec naciśnij przycisk zegara  po raz 
trzeci, aby opuścić ustawienia zegara. Po upływie limitu czasu zegara należy ponownie 
nacisnąć przycisk zegara  , aby ponownie wejść w stan programowania. 

2. Początek i koniec dnia programu  
• Początek dnia i koniec dnia są wyświetlane w drugim wierszu ekranu pilota w 

obszarze ON (początek dnia) i OFF (koniec dnia). 
• Czas jest wyświetlany/programowany za pomocą 24-godzinnego "wojskowego" 

formatu czasu (tj. 8:30 wyświetla się jako 20:30 i 20:30 wyświetla się o 20:30)  

Początek dnia 
Ustaw początek dnia jako moment, w którym chcesz, aby światła się włączały i 
rozpoczynał się efekt wschodu słońca (narastania). Aby zaprogramować, naciśnij 

przycisk Start dnia    ponownie, aby ustawić minuty za pomocą góra/dół  

przyciski strzałek. Na koniec naciśnij przycisk  Start dnia po raz trzeci, aby opuścić 
ustawienie Start dnia. Jeśli upłynie limit czasu przed wprowadzeniem zmian, będziesz 

musiał ponownie wejść w stan programowania, ponownie naciskając przycisk   
uruchamiania dnia.  

Koniec dnia  
Ustaw Koniec dnia jako moment, w którym chcesz, aby efekt zachodu słońca (rampy w 
dół) się zakończył, a światła całkowicie się wyłączyły. Aby zaprogramować, naciśnij 

przycisk Koniec dnia   na pilocie i ustaw godzinę za pomocą przycisków 

góra/dół   . Następnie ponownie naciśnij przycisk końca dnia, aby ustawić minuty 



za pomocą przycisków strzałek w górę/w dół  . Na koniec naciśnij przycisk końca 

dnia  po raz trzeci, aby opuścić ustawienia końca dnia.  

Zaprogramuj czas trwania wschodu i zachodu słońca  
Dioda Reptisun ma funkcję wschodu słońca (ramp up) i zachodu słońca (ramp down). 
Światła stopniowo włączają się w ciągu dnia w domyślnym okresie 30 minut.  Światła 
stopniowo przyciemniają się przez 30 minut, całkowicie wyłączając się pod koniec dnia. 
Czas zachodu i wschodu słońca można regulować oddzielnie w zakresie od 1 do 90 
minut. Czas trwania zwiększania i zmniejszania jest wyświetlany na ekranie pilota w 
trzecim rzędzie. Aby zmienić ustawienia domyślne, naciśnij raz przycisk zwiększania  
lub zmniejszania  na pilocie i dostosuj czas trwania (w minutach) za pomocą 

przycisków strzałek w górę/w dół. Następnie naciśnij przycisk zwiększania  lub 

zmniejszania  po raz drugi, aby opuścić ustawienia zwiększania lub zmniejszania.  

Jeśli upłynie limit czasu przed dokonaniem regulacji , będziesz musiał ponownie wejść w 

stan programowania, ponownie naciskając przycisk zwiększania   lub zmniejszania 

 prędkości.  

Włączanie trybu automatycznego  
W trybie automatycznym urządzenie automatycznie włączy się / wyłączy z efektami 
wschodu / zachodu słońca w oparciu o ustawienia programowania. Po wprowadzeniu 

żądanych zmian ustawień naciśnij i przytrzymaj przycisk auto  na pilocie, kierując go 
w stronę odbiornika podczerwieni (patrz rysunek 4). Słowo "auto" zostanie wyświetlone 
na ekranie pilota w prawym górnym rogu, a lampka mignie raz, wskazując, że ustawienia 
zostały pomyślnie odebrane. 

Uwaga 
Jeśli lampka mignie trzy razy, wskazując na błąd programowania, sprawdź dokładnie, czy 
aktualna godzina jest wyświetlana w lewym górnym rogu ekranu, okresy "rozpoczęcia 
dnia" i "końca dnia" są prawidłowo ustawione przy użyciu 24-godzinnego formatu czasu i 
czy na pilocie wyświetlane jest słowo "auto".  

Aby odświeżyć ustawienia, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk "auto"  
(upewniając się, że pilot jest skierowany w stronę odbiornika podczerwieni), aż "auto" 
zniknie z pilota. Powtarzaj ten krok, aż na pilocie ponownie pojawi się "auto", co 
spowoduje odświeżenie pory dnia, czasu trwania włączania/wyłączania, zwiększania / 
zmniejszania i jasności. 

 



Rysunek 1.  

Rysunek 2.  

Rysunek 3.  

Rysunek 4.  



Rysunek 5.   

 

 
 
 

 

 


