INSTRUKCJA OBSLUGI

Exo Terra® Waterfall
Modele: PT2910/PT2912/PT2914

Dzi¢kujemy za zakup fontanny Exo Terra® Waterfall.

Przed uzyciem zapoznaj si¢ doktadnie z instrukcja obstugi i stosuj si¢ do zalecen w niej
zawartych, aby zapewni¢ maksymalne bezpieczenstwo i skutecznos$¢ dziatania urzadzenia.
Zalecamy zachowanie tej instrukcji do przyszitego uzytku.

Cechy produktu:

Stymuluje naturalne zachowania zwigzane z piciem wody u jaszczurek
Zwieksza poziom wilgotnosci w terrarium

Naturalny wyglad — pasuje do kazdego typu terrarium

Bardzo stabilna — trudna do przewrdcenia przez wigksze gady

Zawiera pompe¢

Latwa w czyszczeniu

WPROWADZENIE

Fontanna Exo Terra® Waterfall o wygladzie zwirowego strumienia odwzorowuje naturalny
efekt matego wodospadu w Twoim salonie. Tego typu strumienie sg czgsto wykorzystywane
przez gady i ptazy do nawadniania — stanowig wigc wazny element kazdego tropikalnego
srodowiska.

Sptywajaca woda stymuluje naturalne zachowania zwiazane z piciem u jaszczurek, takich
jak kameleony, anolisy czy agamy wodne.

Przed instalacja i uzytkowaniem dokladnie przeczytaj instrukcje.

INSTRUKCJE DOTYCZACE RYZYKA POZARU,
PORAZENIA PRADEM LUB OBRAZEN

WAZNE SRODKI OSTROZNOSCI

A1 OSTRZEZENIE: Aby unikna¢ obrazen, nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad przy
obstudze pompy:



~No

PRZECZYTAJ I STOSUJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
oraz wazne ostrzezenia umieszczone na urzadzeniu przed rozpoczeciem uzytkowania.
Zaniedbanie moze prowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia.
NIEBEZPIECZENSTWO - Poniewaz urzadzenie uzywa wody, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢, aby uniknaé porazenia pradem.

Silnik pompy nie zawiera cze¢sci serwisowych — nie podejmuj prob naprawy. W
razie awarii skontaktuj si¢ z autoryzowanym serwisem lub zutylizuj urzadzenie.

! Wirnik oraz komora wirnika wymagaja regularnego czyszczenia.

Zawsze odlaczaj urzadzenie od zrodla zasilania przed czyszczeniem, konserwacja
lub obstugg jakichkolwiek jego czgsci.

— Nie wyciggaj wtyczki z gniazdka ciggnac za przewod — zawsze chwytaj za wtyczke.
Nie uzywaj urzadzenia, jesli kabel zasilajacy lub wtyczka sa uszkodzone,
urzadzenie nie dziata prawidtowo, spadto, zostato uszkodzone lub zanurzone w
wodzie.

Urzadzenie nalezy zainstalowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Nie uzywaj urzadzenia na zewnatrz.

Zawsze stosuj tzw. petle Sciekowg: upewnij si¢, ze przewod zasilajacy opada ponizej
poziomu gniazdka, aby woda nie mogta sptyna¢ do kontaktu.

— Jesli wtyczka lub gniazdko sa mokre, nie dotykaj ich — odtacz zasilanie
bezpiecznikiem przed kontaktem z urzadzeniem.

Nie dopus$¢ do pracy pompy na sucho — musi by¢ zawsze zanurzona w wodzie.

MONTAZ
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Upewnij si¢, ze wszystkie elementy sa obecne i nieuszkodzone.

Doktadnie wyczy$¢ pompe i wnetrze fontanny przed pierwszym uzyciem.
W16z pompe do dolnej komory fontanny i1 podtacz rurke doprowadzajaca wodg.
Wypelnij dolng komore czysta woda az do poziomu minimalnego zaznaczonego
wewnatrz.

Przymocuj rurke tak, aby przebiegala przez wewnetrzne kanaly fontanny.
Upewnij sie, ze wszystkie czeSci sa prawidlowo osadzone.

Podtacz urzadzenie do gniazdka elektrycznego.

OBSLUGA

Pompka bedzie cyrkulowa¢ wode, powodujac sptywanie wody po powierzchni
fontanny.

Dostosuj przeplyw (jesli pompa posiada regulacje) do poziomu odpowiedniego dla
Twojego terrarium.

Regularnie sprawdzaj poziom wody — uzupelniaj w razie potrzeby, aby zapobiec
pracy pompy na sucho.

Zalecana jest woda destylowana lub przefiltrowana — ogranicza osadzanie si¢
kamienia.



o Fontanng nalezy umies$ci¢ w miejscu tatwo dostepnym, by umozliwié tatwe
napelnianie 1 czyszczenie.

KONSERWACJA

e Czyszczenie powinno by¢ wykonywane co 2 tygodnie Iub czesciej w zalezno$ci od
zanieczyszczenia wody 1 obecno$ci zwierzat.

Odtacz urzadzenie od pradu przed czyszczeniem.

Zdejmij gorng czes¢ fontanny, wyjmij pompe.

Wyczy$¢ wirnik pompy, wewnetrzne komory i rurke wodna.

Sprawdz, czy nie ma osadow wapiennych — usufi je roztworem octu i wody (1:1).
Doktadnie wyplucz wszystkie elementy czysta woda przed ponownym montazem.
Zawsze upewnij si¢, ze pompa jest calkowicie zanurzona, zanim ponownie
podtaczysz ja do zasilania.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzanie
Brak przeptywu wody Zbyt niski poziom wody Uzupetnij wode
Zablokowana pompa/wirnik ~ Wyczy$¢ pompe i wirnik
Waz jest zagigty lub

zablokowany Sprawdz i wyczy$¢ waz

g{rgggapompy jest Praca na sucho ;Jozrlrll%;%nlj wodg, usun powietrze z
Wyczy$¢ pompg roztworem octu i
wody

Woda przelewa sie¢  Zbyt duzo wody Opréznij nadmiar wody

Osady wapienne w pompie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POMPY (REPTI FLO
200)

Napiecie: 230-240 V ~ 50 Hz

Pobér mocy: 2,6 W

Wydajnos$¢: 200 L/h (53 GPH)
Wysokos$¢ podnoszenia: do 40-50 cm
W pelni zanurzalna

e Dlugos¢ kabla zasilajacego: ok. 180 cm

GWARANCJA



e Gwarancja obowigzuje przez okres 2 lat od daty zakupu.
e Dotyczy wad materialowych i produkcyjnych.
o Wymagany oryginalny dowdd zakupu.

Gwarancja NIE OBEJMUJE:

o Uszkodzen powstalych wskutek niewtasciwego uzytkowania

o Uszkodzen wynikajacych z pracy pompy na sucho

e Uszkodzen mechanicznych (upadki, zalanie elementéw nieprzeznaczonych do
kontaktu z woda)

e Modyfikacji lub prob naprawy urzadzenia przez osoby nieupowaznione

e Szkod powstatych w wyniku niewtasciwego zasilania lub skokoéw napiecia

W przypadku reklamacji nalezy skontaktowac¢ si¢ z punktem sprzedazy lub przedstawicielem
Exo Terra w swoim Kraju.

UTYLIZACJA / RECYKLING

Urzadzenie oznaczone jest symbolem WEEE (odpady sprzgtu elektrycznego |
elektronicznego).

e Nie wyrzuca¢ do odpadéw komunalnych.

e Produkt nalezy odda¢ do punktu zbiérki zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego zgodnie z obowigzujagcym prawem.

o Prawidtowa utylizacja przyczynia si¢ do ochrony srodowiska i zdrowia ludzi.

KONTAKT / SERWIS

Dystrybutor:
Rolf C. Hagen Inc.

& www.exo-terra.com
& www.hagen.com

W przypadku pytan lub reklamacji nalezy skontaktowac si¢ z lokalnym przedstawicielem lub
sprzedawcg Exo Terra.


https://www.exo-terra.com/
https://www.hagen.com/

