
INSTRUKCJA OBSŁUGI – KABEL GRZEWCZY EXO TERRA 
(PT2011 / PT2012 / PT2013) 

 

Grzałka podpodłożowa do terrariów 

 Przewodzące źródło ciepła dla gadów i płazów 
 Umożliwia dostarczenie ciepła dokładnie tam, gdzie jest potrzebne 
 Podwójna izolacja silikonowa 
 Elastyczny i trwały 
 Idealny do ogrzewania regałów hodowlanych 

 

DOSTĘPNY W 3 ROZMIARACH: 

 PT2011 – 15 W (3,5 m / 11,5”) 
 PT2012 – 25 W (4,5 m / 14,5”) 
 PT2013 – 50 W (7 m / 22,5”) 

Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA 
PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ 

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

⚠️ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec obrażeniom, należy przestrzegać podstawowych zasad 
bezpieczeństwa: 

1. PRZECZYTAJ I STOSUJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
oraz informacje zamieszczone na urządzeniu. Nieprzestrzeganie zasad może 
prowadzić do śmierci zwierząt i/lub uszkodzenia urządzenia. 

2. UWAGA: Urządzenie NIE jest wodoodporne – należy chronić je przed kontaktem z 
wodą. 

3. Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o znacznym upośledzeniu 
fizycznym lub umysłowym – chyba że używają go pod nadzorem osoby 
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

4. OSTROŻNIE: Zawsze odłącz wszystkie urządzenia w terrarium od zasilania przed ich 
montażem, demontażem, czyszczeniem lub obsługą. 
Nigdy nie ciągnij za przewód – zawsze ciągnij za wtyczkę. 



5. Nie używaj kabla grzewczego do innych celów niż zamierzone. 
Nie stosuj akcesoriów niezalecanych przez producenta. 

6. Kabel grzewczy jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego. 
Nie przechowuj i nie instaluj w miejscach narażonych na warunki atmosferyczne lub 
temperatury poniżej zera. 

7. Upewnij się, że kabel jest bezpiecznie zamontowany przed podłączeniem do 
gniazdka. 

8. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza – powinien mieć odpowiednie parametry 
(amperaż i moc). 
Połączenia elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk. 

9. Przewód zasilający i wtyczka nie podlegają wymianie. Jeśli są uszkodzone – należy 
wyrzucić całe urządzenie. 

10. UWAGA (USA i Kanada): Wtyczka jest spolaryzowana (jedno ostrze szersze). Jeśli nie 
pasuje – odwróć ją. 
Nie używaj z przedłużaczem, jeśli wtyczka nie wchodzi całkowicie. 

 

WAŻNE: 

 Nie przecinaj ani nie modyfikuj kabla grzewczego. 
 Do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. 
 Nie zakopuj ani nie osłaniaj kabla podłożem terrarium. 
 Nie zanurzaj w wodzie. 
 Używaj tylko w szklanych terrariach. 

INSTRUKCJA INSTALACJI 

1. Instalacja NA ZEWNĄTRZ terrarium (zalecane) 

✅ Najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza metoda. 

1. Upewnij się, że terrarium jest wykonane z materiału odpornego na ciepło, np. szkła. 
2. Rozplanuj ułożenie kabla grzewczego na spodzie lub po bokach zewnętrznej części 

terrarium – można tworzyć pętle, ale nie skrzyżowania. 
3. Zostaw co najmniej 1/3 powierzchni nieogrzewanej, aby zapewnić zwierzęciu 

miejsce do ochłodzenia się (tzw. "zimną strefę"). 
4. Przymocuj kabel do powierzchni za pomocą taśmy izolacyjnej, klipsów lub 

samoprzylepnych prowadnic (nie dołączone). 
5. Podłącz do termostatu z czujnikiem, aby kontrolować temperaturę i zapobiec 

przegrzaniu. 

⚠️ Nigdy nie krzyżuj przewodów. Przewód grzewczy może się przegrzać i spowodować 
pożar. 

 



2. Instalacja WEWNĄTRZ terrarium (opcjonalna) 

⚠️ Zalecana tylko dla doświadczonych użytkowników. Może stanowić zagrożenie, jeśli 
zostanie źle zainstalowana. 

1. Upewnij się, że nie stosujesz podłoża sypkiego (np. piasku, torfu, zrębków), które 
może pokryć kabel i doprowadzić do przegrzania. 

2. Zamontuj kabel na tylnej lub bocznej ściance wewnętrznej, z dala od kontaktu 
bezpośredniego ze zwierzęciem. 

3. W razie konieczności – zabezpiecz kabel cienką warstwą materiału izolującego ciepło 
(np. kafelki). 

4. Nie umieszczaj pod wodą. To urządzenie nie jest wodoodporne. 

❗ Zawsze monitoruj temperaturę za pomocą termometru. Stosowanie termostatu jest 
obowiązkowe przy tej metodzie instalacji. 

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 Odłącz urządzenie od prądu przed czyszczeniem. 
 Czyść miękką, wilgotną szmatką. 
 Nie używaj detergentów, chemikaliów, alkoholu ani ostrych narzędzi. 
 Upewnij się, że kabel jest całkowicie suchy przed ponownym podłączeniem. 

 

GWARANCJA 

Produkt objęty jest 2-letnią ograniczoną gwarancją od daty zakupu (wymagany dowód 
zakupu). 

Gwarancja obejmuje: 

 wady materiałowe i produkcyjne w warunkach normalnego użytkowania. 

Gwarancja nie obejmuje: 

 uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem, 
 zniszczeń pochodzących z przeciążenia lub zalania, 
 uszkodzeń przewodu, 
 szkód w zwierzętach lub ich środowisku. 

 

INFORMACJE O RECYKLINGU 



Produkt oznaczony jest symbolem selektywnej zbiórki (WEEE). 
Nie wyrzucaj z odpadami domowymi! 
Oddaj produkt do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

SERWIS I KONTAKT 

W przypadku pytań, reklamacji lub potrzeby serwisu – skontaktuj się z miejscem zakupu lub 
autoryzowanym przedstawicielem Exo Terra. 
Pamiętaj o dołączeniu dowodu zakupu. 

Producent: 
Rolf C. Hagen Inc. 

📍 Montreal, Quebec, Kanada 

🌐 www.exo-terra.com 

🌐 www.hagen.com 

 

https://www.exo-terra.com/
https://www.hagen.com/

