Popredajny servis
Na vyrobok je poskytovand zaruka pol rokaod zakipenia. Tato zaruka sa vztahuje iba na vyrobné vady
alebo vady materidlu. Nevztahuje sa na poskodenie vyrobku spésobené élovekom alebo nespravnym
poutitim vyrobku,

Délezité bezpe€nostné informacie

Poutitie: Pred pouZitim produktu si preéitajte vietky uvedené bezpetnostné informacie.

Udriba: Nepoku3ajte sa pristroj sami rozobrat. Ak je vyrobok poskodeny alebo nefunguje spravne,
kontaktujte prosim autorizovaného predajcu.

PL Opis produktu

Ten model posiada podwdjny klosz specjalnie zaprojektowany dla wszystkich rodzajow gaddw,
odpowiedni do uzytku w dzier i w nocy. Mini podwojny klosz mozna zainstalowac z energooszczednymi
lampami UVB, dziennymi lampami grzewczymi i nocnymi lampami grzewczymi.

Przed uzyciem tego produktu nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje obstugi i postgpowac zgodnie
z instrukcjami.

Lista elementéw:

Mini podwdjny klosz: 1 szt.
Metalowy haczyk: 2 szt.
Instrukcja obstugi: 1 szt.

. Tasma wykonczeniowa: 2 szt.

Jesli okaze sie, ze w opakowaniu nie ma wszystkich wymienionych elementéw, prosimy o kontakt
w odpowiednim czasie.

Wiasciwosci produktu

Czarna powtoka i zintegrowana konstrukcja podwéjnych ceramicznych uchwytéw na lampy
Odpowiedni dla wszystkich rodzajow gadéw

. Otwory wentylacyjne i rozpraszajce cieplo na gorze obudowy

Moiliwos¢ instalacji energooszczednych lamp UVB, dziennych lamp grzewczych oraz nocnych lamp
grzewczych

Niezaleiny przelgcznik przewodu zasilajacego dla wygodnej i bezpiecznej obstugi

6. Metalowe haczyki, ktore mogy by¢ uizywane do zawieszania lamp marki REPTI PLANET.
(wspornik do zawieszania LH001/LHOO7 nalezy zakupic¢ oddzielnie)

& ) b

0

Parametry techniczne

1. Moc: MAX. 40W*2

2. Rozmiar: 192X99X90MM

Metody uiytkowania

1. Wyjmij podwdjny klosz z opakowania, zwré¢ uwage, czy przewod zasilajacy nie jest uszkodzony,
jesli tak, surowo zabrania si¢ jego uzywania )

2. Upewnij sie, ze wtyczka przewodu zasilajgcego nie jest podtaczona i wkre¢ odpowiednig zaréwke
w klosz lampy
(Nalezy pamietac, ze podczas instalowania zaréwki, trzonek lampy powinien byé wyréwnany z
oprawka lampy w kloszu, najpierw wkrec jg delikatnie, aby nie ztama¢ zaréwki z nadmiarem sity i
nie spowodowac obrazen).

3. Instalacja klosza

4. Metoda 1: Umies¢ podwdjny klosz bezposrednio na gdrnej metalowej siatce terrarium z serii RK
marki REPTI PLANET. Pamietaj, ze surowo zabronione jest umieszczanie tatwopalnych i
niewysokotemperaturowych  przedmiotdw  bezposrednio pod i wokdt  zardwki.
Metoda 2: Wt6z metalowy haczyk do matego otworu w gérnej czesci klosza i uzyj go z uchwytem
do zawieszania REPT| PLANET LH001/LHOO07 (zakupiony osobno), a nastepnie zawies produkt na
terrarium.

5. Po zakoriczeniu instalacji nalezy wylaczy¢ przetacznik na przewodzie zasilajgcym.

6. Podftacz Zrddto zasilania, wigcz przetgcznik na przewodzie zasilajgcym, aby zasili¢

Bezpieczeristwo i konserwacja

1. Sprawdi przewdd zasilajacy przed uzyciem, jezeli jest uszkodzony, nalezy przerwaé jego uzywanie.

2. Podczas instalacji i przenoszenia produktu nalezy odiaczyé wtyczke od irddfa zasilania. Nalezy
zwrdci¢ uwage na sposdb wyciagania wtyczki. Nie nalezy wycigga¢ wtyczki z gniazda ciagnac za
przewdd zasilajacy. Nalezy chwyci¢ wtyczke i wyjac z gniazda, aby odcigc zasilanie.

3. Ten produkt nie nadaje si¢ do samodzielnej obstugi i uzytkowania przez dzieci, ktére nie maja
prawidtowych zdolnosci behawioralnych, maja zaburzenia neurologiczne lub psychiczne oraz nie
majg doswiadczenia badi odpowiedniej wiedzy. Wyzej wymienione osoby musza korzystac z
urzadzenia pod nadzorem i kontrolg doswiadczonych os6b dorostych.

4. Urzadzenie nalezy obstugiwac zgodnie z instrukcjami i zapewni¢ bezpieczeristwo. Dzieci musza byé
$cisle monitorowane, aby upewnic sig, Ze nie uzywajq tego produktu do zabawy

5. Wszystkie akcesoria tego produktu nie moga by¢é uiywane do innych celéw, ktore moga
powodowa¢ niebezpieczne czynniki.

6. Ten produkt jest przeznaczony wylgcznie do uzytku w pomieszczeniach. Nie naleiy instalowac¢ ani
przechowywac tego produktu na wolnym powietrzu lub w miejscach, w ktérych temperatura jest
nizsza niz 0°C i wyzsza niz 30°C.

7. Aby zapobiec wypadkom, przed wymiang Zarowki nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda zasilania, Jesli
zaréwka wymaga wymiany w normalnych warunkach pracy, nalezy odczeka¢ co najmniej 30 minut
po wylaczeniu zasilania, aby zaréwka catkowicie ostygfa przed jej wymiang

8. Aby zapobiec poparzeniom podczas pracy urzadzenia, surowo zabrania sie dotykania zaréwki lub
jakiejkolwiek jej czesci przez ludzi lub zwierzeta.

9. Aby unikng¢ poparzenia, nie nalezy umieszczaé przewodu zasilajgcego na powierzchni klosza lub
pod zaréwka, a tym bardziej uzywat przewodu zasilajacego jako wiszacego klosza.

10. Produkt nie jest wodoodporny, nalezy trzymac go z dala od wody ani nie zanurza¢ w wodzie,



11. Gdy produkt wymaga czyszczenia, po wylaczeniu zasilania nalezy uzyé miekkiej, suchej szmatki do
przetarcia powierzchni.

12. Nie nalezy uzywa¢ rozpuszczalnikow chemicznych.

13. Nie ciagnaé, nie skrecad, nie $ciska¢, nie nadeptywac ani nie wieszac cigzkich przedmiotow na
przewodzie zasilajgcym.

Obstuga gwarancyjna

Produkt objety jest péiroczng gwarancja od momentu zakupu.

Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wad produkcyjnych lub materialowych i nie obejmuje
uszkodzen produktu spowodowanych przez niewlasciwe uzytkowanie.

Watne informacje dotyczace bezpieczerstwa

Ostrzezenie: Nieprzestrzeganie ponizszych instrukcji bezpieczeristwa moze skutkowaé uszkodzeniem
produktu lub utratg bezpieczeristwa uzytkownika.

Uzytkowanie: Przed uzyciem produktu nalezy zapozna¢ sig z ponizszymi informacjami dotyczacymi
bezpieczeristwa.

Konserwacja: Nie prébuj samodzielnie demontowac urzadzenia.

v Informacija par produktu

$is modelis ir speciali rapuliem izstradata dubulita lampa, piemérota visdm to sugam dienas un nakts
laikd. Mini dubulta lampa var tikt aprikota ar energiju taupo$am UVB spuldzém, sildo3am dienas
spuldzém un sildo$am nakts spuldzém.

Pirms &i izstradajuma lieto3anas ripigi izlasiet instrukcijas un ievérojiet noradijumus.

lepakojuma saturs

1. mini dubultd lampa: 1 gab.

2. metala akis: 2 gab.

3. lietoSanas instrukcija: 1 gab.

4, Apdares [inija: 2 gab.

Ja konstat@jat, ka iepakojuma saturs neatbilst faktiskajam stavoklim, savlaicigi sazinieties ar
mums.

lzstradajuma Tpasibas

1. Melns korpuss un integréts dubulto keramikas lampu turétaju dizains

Piemérots visu veidu dienas un nakts rapujiem

Rezerves atveres siltuma izkliedéanai un ventilacijai augipusé

. Var tikt aprikots ar UVB spuldzém, sildodam dienas spuldzém un sildo3am nakts spuldzém
. Neatkarigs stravas kabela slédzis értai un droSai darbibai

. Aprikots ar metala akiem, kurus var izmantot piekarsanai

Piekaramais krondteins jaiegadajas atseviski.)
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Tehniskie parametri
1. lzejas jauda: MAKS. 40W*2
2. lzméri: 192X99X90 mm

Uzstadidana

1. Iznemiet dubulto lampu no iepakojuma; parbaudiet, vai stravas kabelis nav bojats, ja ir bojats, to
lietot ir stingri aizliegts.

2. Parliecinieties, ka stravas vada kontaktdakia ir atvienota, un ieskrivéjiet attiecigo spuldzi lampas
korpusa.

3. (Nemiet véra, ka, ieskrivéjot spuldzi, spuldzes apvalkam jabut pareizi novietotam attieciba pret
lampas ietveri. leskrivéjiet spuldzi uzmanigi, lai ar parmérigu spéku nesapléstu to un neraditu
savainojumus.)

4. Uzstadiet lampu.

5. metode: novietojiet dubulto lampu tie$i uz terarija augséja metala sieta. Nemiet véra, ka tiedi zem
spuldzes un tas tuvuma ir stingri aizliegts novietot viegli uzliesmojo3us priekSmetus un
priekdmetus, kas neiztur augstu temperataru.

6. metode: ievietojiet metala aki mazaja atveré lampas augSpusé un izmantojiet to kopa ar atseviski
iegadato pakaramo kronsteinu, lai piekartu izstradajumu terarija.

7. Kad uzstadigana ir pabeigta, izslédziet stravas vada slédzi.

8. Pievienojiet stravas padevi, ieslédziet stravas kabela slédzi, lai ieslégtu apgaismojumu vai sildo3o
spuldzi.

Drosiba un ekspluatacija

1. Pirms lietoZanas parbaudiet stravas vadu; ja vads ir bojats, nekavéjoties partrauciet ta lietosanu.

2. Uzstadot un parvietojot izstradajumu, izvelciet kontaktdakdu no stravas avota. Pievérsiet
uzmanibu tam, ki izvelkat kontaktdakiu. Nevelciet kontaktdaksu no kontaktrozetes, velkot aiz
stravas vada. Satveriet kontaktdaksas galu un pavelciet to, lai atvienotu stravas padevi.

3. Nevienu no &i izstradajuma piederumiem nedrikst izmantot citiem mérkiem.

4. Sis izstradajums ir paredzéts tikai lietodanai iek3telpas. Neuzstadiet vai neuzglabajiet 3o
izstradajumu arpus telpam vai vietds, kur temperatira ir zemaka par 0 °C un augstaka par 30 °C.

5. lai izvairitos no negadijumiem, pirms spuldzes nomainas atvienojiet kontaktdakdu no
kontaktrozetes. Ja spuldze janomaina normalos darbibas apstaklos, pirms spuldzes nomainas
nogaidiet vismaz 30 mindtes péc stravas izslégsanas, lai spuldze pilniba atdziest.

6. Pirms nomainas Jaujiet spuldzei pilniba atdzist .

7. Cilvekiem vai dzivniekiem stingri aizliegts pieskarties spuldzei vai kadai tas daai, lai izvairitos no
apdegumiem,

8. Nenovietojiet stravas vadu uz abaZira virsmas vai zem spuldzes, lai izvairitos no apdegumiem, un
neizmantojiet stravas vadu ka piekaramo abaziru.

9. lzstradajums nav Gdensizturigs; nepaklaujiet to Gidens iedarbibai un neiegremdéjiet Gdeni.

10. Ja produkts ir jatira, péc ta izslégianas noslaukiet virsmu ar mikstu, sausu draninu. Neizmantojiet
nekadus kimiskos lidzek|us.

11. Nevelciet, nevirpiniet, nespiediet stravas vadu, nekapiet uz stravas vada un nekariet uz ta smagus
priekimetus.

Garantijas remonts

Produkts tiek garantéts uz pusgadu no iegades briZa. 5i garantija attiecas tikai uz raZodanas defektiem
vai materialu defektiem. T3 neattiecas uz izstradajuma bojajumiem, kas radusies lietotaja vainas dé
vai izstradajuma nepareizas lietosanas dé|.

Svariga drosibas informacija

Bridinajums: S0 droibas noradijumu neievérodana var izraisit izstradjuma bojajumus un apdraudét
personas dro3ibu.

Apkope: neméginiet pats izjaukt ierici. Ja izstradajums ir bojats vai nedarbojas pareizi, sazinieties ar
pilnvaroto starpnieku.



