NAVOD NA POUZITIE:

1. Umiestnite inkubétor na vhodné miesto tak, aby bol chréneny pred priamym sineénym Ziarenim - mohlo by déjst k nechcenému
zvyseniu teploty vnutri inkubétora,

2. Zastrite elektricky kabel do elektrickej zasuvky. S pristrojom dalej nemanipulujte.

3. LED displej zobrazi aktuéinu teplotu vo vnutri inkubétora

4. Pre nastavenie optimélnej teploty stlacte tlacidla,+" alebo,-" Po kazdom stlaéeni sa teplota zvysi (zniZi) 0 0,1°C. Pre rychlejSiu Gpra-
vu teploty podrite dihie tlacidla,+" alebo,-" Po dokonéeni nastavenia stlatte tlacidlo ,SET," kedy potom déjde k ukonéeniu rezimu
nastavenia a pristroj prejde do pracovného rezimu (na displeji sa zobrazi aktualna teplota vnutri inkubétora).5. Podla individualnych
poZiadaviek pre optimalnu inkubéciu vajec nalejte vodu do nadoby v spodnej &asti pristroja.

6. Vajcia vloZte do 3katulky s vhodnym substratom a poloZte na rodt inkubdtora.

7. Upravte polohu teplotného senzora - idedlna vzdialenost je cca 1cm medzi senzorom a vajickami.

8. Pravidelne kontrolujte stav vajec. Neoplodnené vajcia odoberte, predidete k poskodeniu zvyinej znasky. V pripade vyliahnutia
middat ich odoberte. Liahnutie spravidla neprebieha v jeden okamih. Mlddata sa liahnu postupne,
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Proste i skuteczne rozwiazanie do inkubacji jaj

Funkcja pamieci

Kabel grzewczy zapewnia optymalne ogrzewanie

Intuicyjne ustawienie i kontrola zadanej temperatury

Prosta obstuga oraz niskie zuzycie energii

Przeroczyste okna do wzrokowej kontroli jaj

Czujnik temperatury z mozliwoscia jej regulacji

Pojemnik na wode zapewniajacy optymalng wilgotnosé podczas inkubacji

SPECYFIKACJE PRODUKTU | PARAMETRY TECHNICZNE
1.Wymiary zewnetrzne: 50 x 41 x 21 cm

2. Wymiary wewnetrzne: 47 x 37 x 14 cm

3. Napiecie wejéciowe: AC220-240 V 50/60 Hz

4. Moc znamionowa: 40 W.

5. Zakres temperatur: 20-40° C

6. Zakres wyswietlania temperatury: 0-50 ° C

7. Dokladnos¢ pomiaru temperatury: 0,1 ° C

8. Funkcja pamieci

9. Ekran LED wyswietla aktualna temperature.

10. Temperatura otoczenia w czasie pracy urzadzenia: do 26 ° C

Inkubator REPTIPLANET oferuje proste i skuteczne rozwiazanie dla wszystkich hodowcéw gadéw, ktorzy musza zapewnic odpowied-
nie warunki dla inkubacje jaj. W poréwnaniu z drozszymi urzadzeniami inkubator REPTI PLANET oferuje wysoki stosunek jakosci do
ceny. Konstrukcja inkubatora wykonana jest z polistyrenu, co zapewnia doskonate whasciwosci izolacyjne. Ogrzewanie zapewnia kabel
grzewczy umieszczony w gornej pokrywie inkubatora.

Za pomocg dwdch strzatek (géra +/ dét -) mozna w prosty sposéb ustawi¢ zadana temperature, operujac w zakresie od 20 do 40°C.
Wbudowany termostat automatycznie monitoruje spadek lub wzrost temperatury. Inkubator nie jest wyposazony w funkcje chiodze-
nia. Dlatego tez konieczne jest umieszczenie urzadzenia w miejscu, w ktérym temperaturze otoczenia bedzie nizsza od temperatury
wymaganej do inkubacji jaj.

Przyktad:

Inkubacje jaj ustawia sie na stala temperature 28 ° C. Inkubator musi znajdowac sie w pomieszczeniu o temperaturze ponizej 26 ° C.
Dolna czgs¢ inkubatora jest wyposazona w pojemnik na wode, Utrzymanie optymalnej wilgotnosci jest wymagane do prawidtowej
inkubacji jaj. Mozna to zapewnic przez dodanie wody do naczynia wyparnego lub uzycie wilgotnego podtoza do inkubacji.
Wewnetrzny uklad inkubatora zapewnia duzg przestrzeri do umieszczania jaj. Idealnie nadaje si¢ do inkubacji jaj w pudetkach z otwo-
rami i podtozem odpowiednim do inkubacji (np. Wermikulit - zatrzymuje wilgo¢ i jednoczesnie nie jest zbyt mokry).

Wymagana temperatura i poziom wilgotnos¢ dla inkubowanych jaj gadéw réznia sie w zaleznosci od gatunku. Zasadniczo zaleca sie
przeniesienie jaj do inkubatora, najszybciej jak to mozliwe. Z jajami obchodzimy sie bardzo delikatnie i nie obracamy ich (staramy
sie utrzymac pozycje, w ktorej zostaly ztozone). Jesli jaja sa potaczone, nie prébujemy oddzielaé ich od siebie (moze to spowodowac
uszkodzenie). Moga jednak wystapic sytuacje, w ktérych niektore jaja nie zostang zaptodnione, a inne moga zosta¢ uszkodzone. Sta-
ramy sie wtedy oddzieli¢ wadliwe jaja i tym samym chroni¢ zdrowe przed pleénia i uszkodzeniem,

INSTRUKCJA UZYCIA:

1. Umie¢ inkubator w odpowiednim miejscu, aby byt chroniony przed bezpoérednim dziataniem promieni stonecznych - moze to
prowadzi¢ do niezamierzonego i niekontrolowanego wzrostu temperatury wewnatrz inkubatora,

2. Podfacz przewdd zasilajacy do gniazdka elektrycznego. Nie manipuluj i nie przesuwaj wiecej urzadzeniem.

3. Wyswietlacz LED pokazuje aktualng temperature wewnatrz inkubatora

4. Naciénij przyciski,+" lub,~, aby ustawi¢ optymalng zadana temperature. Po kazdym naci$nieciu temperatura wzroénie (lub obnizy)
00,1 ® C. Aby szybciej ustawi¢ temperature, przytrzymaj przyciski ,+" lub ,-". Po zakoriczeniu ustawier naciénij przycisk ,SET", ktéry
:m_wywwzmm wychodzi z trybu ustawien, a urzadzenie przechodzi w tryb pracy (wyswietlacz pokazuje aktualna temperature wewnatrz
inkubatora).

5. Wiej wode do pojemnika na spodzie urzadzenia zgodnie z indywidualnymi gatunkowymi wymaganiami dla optymalnej inkubagji
jaj.

6. Umies¢ jajka w pudetku z odpowiednim podtozem i umie$é na kratce inkubatora.

7. Dostosuj pozycje czujnika temperatury - idealna odleglo$¢ miedzy czujnikiem a jajami wynosi okoto 1 cm.

8. Regularnie sprawdzaj stan jaj. Usuri niezaplodnione jaja, aby zapobiec uszkodzeniu pozostatego legu. Jeéli mlode wykluja sie, usuri
je. Wyleg zwykle nie odbywa sie w jednym czasie. Miode wykluwajg sie stopniowo.

Vienkarss un efektivs risindjums olu inkubacijai

Atminas funkcija

Apkures kabelis nodrosina optimalu apsildiganu

Intuitiva vadiba un nepiecieamas temperatiras iestati3ana
Vienkarsa apkalpo3ana un neliels energopatéring
Caurredzami lodzini olu vizualai kontrolei

Augstuma zina pielagojams temperatdras sensors

Udens trauks optimalam mitrumam inkubécijas laika

PRODUKTA SPECIFIKACIJA UN TEHNISKIE PARAMETRI
1. Argjais izmérs: 50x41x21 cm

2. lek3&jais izmérs: 47x37x14 cm

3. leejo3ais spriegums: AC220-240V 50/60 Hz

4, Nominala jauda: 40 W

5. Temperatiiru diapazons: 20-40 °C

6. Temperatiras attéloanas diapazons: 0-50 °C
7. Temperatiras precizitate: 0,1 °C

8. Inkubatoram ir atminas funkcija.

9. LED ekrans attélo aktualo temperataru.

10. Produkta darba vides temperatira: lidz 26 °C

Inkubators “REPTI PLANET” piedava vienkar3u un efektivu risindjumu visiem rapulu kopéjiem, kam nepiecie3ams nodrosinat olu pa-
reizu inkubéciju. At3kiriba no cenas zina dargakiem iericém, inkubators "REPTI PLANET” piedava lielisku cenas un jaudas attiecibu.
Inkubatora konstrukcija ir izgatavota no polistirola, kas savukart nodrosina izcilas produkta izolacijas ipasibas. Par apsildiZanu rapéjas
apsildes kabelis, kas novietots inkubatora aug3éja vaka.

Ar divu bultinu (uz augsu/uz leju) palidzibu ir iespéjams iestatit nepiecie3amo temperatiiru 20-40 °C diapazona. lebiivétais termostats
uzrauga automatisku temperatdras krifanos vai paaugstinasanos, Inkubators nav aprikots ar dzesésanas funkciju. Tadé| ierice janovie-
to vieta, kur temperatira ir zemaka par to, kas nepiecie3ama olu inkubacijai.

Piemérs:

Olu inkubacijai ir iestatita pastaviga temperatara 28 °C. Inkubatoram jaatrodas telpa, kura temperatira ir zemaka par 26 °C.
Inkubatora apak3dala ir aprikota ar idens tvertni. Pareizai olu inkubacijai ir nepiecie$ams optimals mitrums. To varam nodroginat,
papildinot Gdeni iztvaiko3anas tvertné vai izmantojot inkubacijai mitru substratu.

Inkubatora iek3&jais izkartojums sniedz lielu telpu olu novieto3anai. Ideali olas ir inkub&jamas karbinas ar atverém un inkubécijai
piemérotu substratu (piem., vermikulitu - aiztur mitrumu un nav parak slapj3).

Rapulu olu inkubacijai nepiecie3ama temperatira un mitrums at3kiras atbilsto3i sugai. Visparigi ir spéka tas, ka olas ir vélams ievietot
inkubatora iespéjami driz péc to izdé3anas. Ar olam manipuléjam minimali, tas negrozam (cen3amies saglabat to poziciju, kura tas tika
izdétas). Ja olas ir salipu3as, olas neméginam vienu no otras atdalit (tas var sabojat). Tomér var rasties ari situacija, ka dazas olas nav
apauglotas, un 3adi var tikt bojatas ari paréjas olas. Tad olas méginam atdalit un ar to aizsargat veselas olas no peléjuma un bojasanas.

LIETOSANAS PAMACIBA:

1. Novietojiet inkubatoru piemérota vieta ta, lai tas btu aizsargats no tiedas saules staru iedarbibas - inkubatora var nevélami paaug-
stinaties temperatira.

2. lespraudiet elektrisko kabeli elektribas kontaktligzda. Vairs ar ierici nemanipuléjiet.

3. LED displejs attélos aktualo temperatiru inkubatora iekipusé

4, Lai iestatitu o»tz_.:m_c temperatiru, nospiediet taustinu ,+" vai .- Péc katras nospiesanas temperatlra paaugstinasies (pazemina-
sies) par 0,1 °C. Atrakai temperatiras noregulésanai, paturiet ilgak nospiestu taustinu,+“ vai,-" Kad iestati$ana ir pabeigta, nospiediet
taustinu ,SET", péc tam iziesiet no iestatiSanas reZima, bet ierice paries darba reZzima (displeja tiks attélota aktuala temperatiira inku-
batora iekipusé).
5. Atbilstosi individualam prasibam optimalai olu inkubicijai ielejiet Gdeni tvertné ierices apakidala.

6. lelieciet olas karbina ar piemérotu substratu un novietojiet to uz inkubatora rezga.

7. Noreguléjiet temperataras sensora poziciju - ideals attalums ir apm. 1 cm starp sensoru un olam.

8. Regulari kontroléjiet olu stavokli. Neapauglotas olas iznemiet, jo 3adi izvairisieties no déjuma sabojasanas. Ja ir iz3kilusies mazuli,
iznemiet tos no inkubatora. Iz3kilsanas nenorisinas vienlaikus. Mazuli iz3kilas pakapeniski.

Preprosta in uéinkovita reditev za inkubacijo jajc
Funkcija shranjevanja podatkov

Grelni kabel zagotavlja optimalno gretje

Intuitivno upravijanje ter nastavitev temperature
Enostavno upravljanje in nizka poraba energije
Prozorna stekla za vizualni pregled jajc

Senzor za temperaturo z nastavljivo vidino

Kanister za vodo za optimalno viaznost med inkubacijo

SPECIFIKACLJE IN TEHNICNI PARAMETRI IZDELKA
1. Zunanje dimenzije: 50x41x21cm

2. Notranje dimenzije: 47x37x14cm

3.Vhodna napetost: AC220-240V 50/60 Hz

4. Nazivna mo¢: 40 W

5. Temperaturno obmodje: 20-40 °C

6. Podrodje prikaza temperature: 0-50 °C

7. Temperaturna natanc¢nost: 0,1 °C




