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PouZivajte €isté zdroje vody, napriklad filtrovant vodu a destilovanti vodu.

6. Tento produkt je urfeny len na vnitorné pouZitie. Neinitalujte ani neskladujte ho vonku.
Prevadzkova teplota prostredia by mala byt medzi 10 a 40 stupfiami. Zabréfite zamrznutiu vody
vo vnlitri stroja a hadic pri pouZivani v nizkoteplotnom prostredi.

7. Hlavna jednotka a napdjaci adaptér musia byt chranené pred kvapalinou a nesmui byt ponorené
do kvapaliny.

8. Tento produkt nie je vhodny pre deti a osoby, ktoré nemaju beinu schopnost spravania, alebo
trpia nervovymi a dudevnymi poruchami, alebo nemaju dostatoéné skisenosti a znalosti na
samostatné ovlddanie. Pre pouZivanie tohto produktu musia byt vy3iie uvedené osoby pod
dohlfadom a vedenim skiseného dospelého, aby bolo zaistené bezpe&né pouZivanie. Deti by sa
s nim nemali hraf bez dozoru.

9. Neodporiéa sa pouivat prisluenstvo tohto produktu na iné ucely. Inak moZe déjst k

vytvoreniu nebezpeénych situdcil.

Riesenie problémov

1. Maly objem postreku: Skontrolujte, &i nie je filter 3pinavy alebo zablokovany nieéim, alebo zvaite
vymenu za novy filter.

2. Tryska nepostrekuje vodu: Skontrolujte, &i nie je tryska Spinava alebo zablokovand nieim, alebo
zvaite vymenu za nov trysku. :

3. Nie je moiné Eerpaf vodu: Odpojte vystupni vodnu hadicu od vystupu hlavného zariadenia a
zapnite napajanie, kym voda nezatne vytekat z vystupu. Potom pripojte vystupni vodni hadicu
spiif a otestujte, Pokial pumpa stile nepostrakuje vodu a problém sa nevyriesl ant po vymens filte
o tryaky, mal by byt produkt saslany distibotorovt alebo peislabogem oot ik mna o,

DOlIIA herpatnostng informie

Varovanle: Nedodrlanie tychto bezpecnostnych pokynov mole viest v pripade valnych porich k
podkodeniu produktu a ohrozeniu osobnej bezpeénosti.
Poufitie: Pred poufitim produktu si prosim preéitajte vietky bezpeénostné informdcie.

PL Opis produktu

Przeno$ny mini system zamgtawiania czasowego zapewnia regularne zraszanie terrarium i roélin. Moze
symulowaé naturalne opady deszczu czy tropikalny las deszczowy, zapewniajac najlepsza wilgotnosc dla
gadéw i rodlin. Jest odpowiedni dla zwierzat i roslin z tropikalnych laséw deszczowych, takich jak zaba
czerwonooka, kameleon, ananas, storczyki i mech itp.

Lista elementéw:

Silnik gtéwny (w tym zbiornik na wode): 1szt.
Zasilacz: 1szt.

Czarna rura wodna: 3szt (#6*4 520mm)
Przezroczysta rura wiotowa wody (w tym filtr): 1szt.
Zaslepka: 1szt.

Element dyszy rozpylajacej: 2 szt.

Uchwyt ssacy, 1szt

Wspornik haka: 1szt
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9. Instrukcja obstugi: 1szt

Cechy produktu

1. Maly i wytrzymaly zbiornik o pojemnosci 800 ml. Jest poreczny i moina go przenosi¢ podczas
zamgiawiania. .

Motzliwos¢ tatwego uzupetniania wody od géry

Moze by¢ zamocowany na zewnatrz terrarium

Dostosowany interwat natrysku i ciagty czas pracy

Podwdjny tryb zasilania: Bateria AA lub zasilacz

Wizualne $wiatto LED zapewnia scenerig lasu deszczowego wewnatrz terrarium
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Parametry techniczne
1. Zasilacz:
Wejécle: 100-240VAC S0/60MHz
Wylécle DCSY 1A

DSV naplgele wejdclowe glownego silnika

Maks. 1A prad wejéclowy silnika gléwnego

Rozmiar produktu 140*96*163mm

Otwarty przeplyw (bez dyszy rozpylajacej): Min. 298 ml, maks. 304 ml
Przeptyw roboczy (z dwoma dyszami rozpylajacymi): 105ml/min
Hatas roboczy: niski poziom hatasu

Waga produktu: 334g
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Instrukcja utytkowania

u__agﬁ_&_ produkt 2 opakowania, o nastgpnie wylmi] glowny siinik oree warystkin skeosor i smajiilgoe
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3. Montaz dyszy natryskowej: Podiacz zadlepke, dysze rozpylajacy i rurke wodng zgodnie z poniiszg
sekwencjq, a nastepnie umies¢ dysze rozpylajaca w odpowiednim miejscu na szybie.

Podiacz drugi koniec rury do wylotu wody gtéwnego urzadzenia.
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Uwaga: Podczas instalacji przyssawke nalezy umiescié na gltadkim szkle i mocno docisngé, aby wypuscié
wewnetrzne powietrze w celu zapewnienia solidnego zamocowania.

Przed pierwszym uzyciem naleiy zdja¢ gumowa nasadke z wylotu.
Jedli do rozpylania uzywana jest dysza rozpylajaca, nalezy upewnié sie, ze gtéwna dysza silnika jest

mocno dokrecona w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

Wylot wody
Dysza silnik glowny

4. Mocowanie silnika gléwnego
a. Mocowanie na zewnatrz terrarium za pomoca wspornika hakowego

Wsun wspornik haka w otwor zbiornika wody, jak pokazano ponizej, Nastgpnie zawies hak wraz
z systemem na zewnqtrz terrarium,

b.  Mocowanie na zewngtrz terrarium za pomocy uchwytu ssqeego. Waun uchwyt ssjcy w otwor

zbiornika na wodg, jak pokazano ponitej. Nastgpnie przymocuj uchwyt ssacy do systemu

zamglawiania na zewnatrz terrarium,

Uwaga: przyssawke nalezy umieéci¢ na pfaskiej szybie i mocno docisngc, aby wypusci¢ wewnetrzne
powietrze w celu zapewnienia stabilnego przymocowania.
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5. Po zamocowaniu gléwnego urzadzenia napetnij zbiornik czysta woda, na przyklad woda filtrowang
lub destylowana.

Uwaga: Przed napetnieniem zbiornika wodg nalezy odiaczyé zasilanie.

6. Po zakoriczeniu montazu nalezy podigczy¢ zasilacz do systemu zamgtawiania i adapter wtyczki do
zasilania. Mozliwe jest rdwniez zamontowanie 3 baterii AA na gléwnym silniku w celu zasilania. Zasilane
bateriami, urzadzenie umotliwia ruchome zamgtawianie.

7. Metoda dziatania ruchomego zamglawiania

Zdejmij wspornik z gléwnego silnika.

b. Podljcz tylny wylot za pomoca gumowej nasadki. Obré¢ dysze na giéwnym silniku w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara (szczelno$¢ reguluje objetosé mgtly).

c.  Naciénij i przytrzymaj przycisk NO/OFF przez 3 sekundy, aby natychmiast rozpoczaé rozpylanie

przez 15 sekund.

Opis przyciskow i interfejsu obstugi
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1. Lampka kontrolna cyklu 1-godzinnego 9. Lampka kontrolna 15-sekundowego

2. Lampka kontrolna cyklu 3-godzinnego rozpylania

3. Lampka kontrolna cyklu 8-godzinnego 10. Lampka kontrolna 30-sekundowego
4. Lampka kontrolna cyklu 12-godzinnego rozpylania

5. Przycisk przetgczania cykli 11. Lampka kontrolna 45-sekundowego
6. Przycisk ON/OFF rozpylania

7. Przycisk $wiatta 12. Lampka kontrolna 60-sekundowego
8. Przycisk przetaczania diugosci rozpylania rozpylania

Uwaga:

Cykl spryskiwania moze odbywat sie co 1, 3, 8 lub 12 godzin.

Kontrolka cyklu natryskiwania i czasu trwania bedzie miga¢, wskazujac aktualnie ustawione wartosci.



8. Instrukcje obstugi

a. Powlaczeniu zasilania nacisnij przycisk ON/OFF, aby wiaczy¢ gtéwny silnik.

b. Naciénij przycisk CYCLE, aby ustawi¢ cykl spryskiwania i przycisk DURATION, aby ustawi¢ czas
trwania spryskiwania zgodnie z wymaganiami wilgotnosci.

c. Dioda LED bedzie $wieci¢ tylko podczas spryskiwania. Mozna je réwniez wigczy¢ lub wytaczy¢,
naciskajac przycisk LIGHT.

d. Nacisnij przycisk ON/OFF na 3 sekundy, aby rozpyla¢ przez 15 sekund.

Bezpieczeristwo i konserwacja:

1. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ kabel zasilajacy pod katem uszkodzen, odksztatceri kompresyjnych
i innych wad. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady nie nalezy uzywat kabla zasilajacego i
przesta¢ go do producenta lub wymieni¢ na nowy przez dystrybutora badZ odpowiedniego
specjaliste, aby unikna¢ niebezpieczefistwa.

2. Umiesci¢ gléwny silnik na podfodze lub platformie i chroni¢ go przed kontaktem z innymi
przedmiotami. W przeciwnym razie bedzie on z nimi rezonowat i powodowat hatas.

3. Produkt powinien byé dostosowany do pojemnosci terrarium oraz przyzwyczajen gadow i roslin,
aby unikng¢ diugotrwatego lub czestego spryskiwania. W przeciwnym razie bedzie to miato
negatywny wplyw na gady i roéliny, a diugotrwate ciggte spryskiwanie moze spowodowat wyciek
wody z terrarium.

4. Nalezy zwréci¢ uwage na dostosowanie kierunku dyszy rozpylajacej, aby zapobiec rozpylaniu na
produkty elektroniczne, takie jak zarowki grzewcze.

5. Nalezy uzywac czystych rédet wody, takich jak woda filtrowana lub destylowana.

6. Ten produkt jest przeznaczony wylacznie do uzytku w pomieszczeniach, Nie nalezy go instalowaé
ani przechowywac na zewnatrz. Temperatura $rodowiska pracy powinna wynosi¢ miedzy 10 a 40
stopni. Nalezy zapobiega¢ zamarzaniu wody wewnatrz urzadzenia i rur, gdy jest ono uzywane w
$rodowisku o niskiej temperaturze. '

7. Silnik gtéwny i zasilacz powinny by¢ chronione przed ptynami i nie moga by¢ w nich zanurzane.

8, Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci i 0s6b, kt6re nie majg prawidiowych zachowanr, maja
zaburzenia nerwowe lub psychiczne badz nie maja odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, aby
samodzielnie obstugiwac urzadzenie. Aby korzystac z tego produktu, powyisza osoba musi by¢ pod
nadzorem i poinstruowana przez doswiadczong osobe dorosta oraz upewnic sie, Ze urzadzenie jest
obstugiwane w bezpiecznych warunkach. Dzieci nie mogg bawi¢ sie urzadzeniem bez nadzoru.

9. Nie zaleca sig¢ uzywania akcesoriéw tego produktu do innych celéw. W przeciwnym razie moze dojé¢
do powstania niepozadanych efektéw.

Rozwigzywanie ewentualnych probleméw

1. Mata objetos¢ natrysku: sprawds, czy filtr nie jest zabrudzony lub zablokowany przez jakié element
bad: rozwaz wymiane filtra.

2. Dysza rozpylajaca nie rozpyla wody: Sprawds, czy dysza rozpylajgca jest zabrudzona lub
zablokowana przez co$ lub rozwaz wymiane na nowg.

3. Nie moina pompowac wody: odiacz przewéd wylotowy wody od wylotu wody w silniku gtéwnym
i wiacz zasilanie, az woda bedzie mogta zostaé wypompowana. Nastepnie podiacz przewdd
wylotowy wody w celu przetestowania. Jesli pompa nie natryskujewody, a po wymianie filtra i dyszy
rozpylajacej nadal nie moina rozwiaza¢ problemu, produkt nalezy wystaé do dystrybutora lub
odpowiedniego specjalisty w celu przeprowadzenia konserwacji.

Waine informacje dotyczace bezpieczeristwa

Ostrzezenie: Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeristwa moze spowodowa¢ uszkodzenie
produktu, a w powaznych przypadkach nawet zagrozenie bezpieczeristwa osobistego.

Uzytkowanie: Przed uzyciem produktu nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi informacjami dotyczacymi
bezpieczeristwa.

[\ Informacija par produktu

Parnésajama mini izsmidzinasanas sistéma ar taimeri nodro$ina regularu izsmidzinasanu tropiskajos
terarijos. Ta imité tropu meZa dabisko lietu un palidz uzturét ideadlu mitrumu rapujiem, abiniekiem un
augiem.

lepakojuma saturs

1. Galvenais motors (ieskaitot Gdens tvertni): 1 gab.
Stravas adapteris: 1 gab.

Melna tdens $jitene: 3 gab. (¢ 6*4 520mm)

. o
Caurspidiga udens iestk3anas $|itene (ieskaitot filtru): 1 gab. 3 &

Gala vacins: 1 gab.
N\w ﬁﬁwu..vmw\ﬁng ” g .@
Produkta funkcijas un parametri

maan_amwm:mmmuacm_muum_uuuwu?
Turétajs ar piestcekni: 1 gab.
Aka turétajs: 1 gab.
Lietosanas instrukcija: 1 gab.

1. Neliela un eleganta izsmidzinadanas sistéma ar tilpumu 800ml. Parnésdjama un mobila
izsmidzinasanas laika.
Konstrukcija ar uzpildidanu no aug3as vieglai Gdens uzpildei.

. To var piestiprinat arpus terarija.

Reguléjams izsmidzinasanas intervils un nepartrauktas darbibas laiks.

Divkar3a baro3anas metode: AA baterijas vai adapteris.
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Tehniskie parametri

1. Stravas adapteris:

levade: 100-240VAC 50/60Hz

lzvade: DC5V 1A

Galvena bloka ieejas spriegums: DC 5V

Galvena bloka maksimala ieejas strava: 1A

Izstradajuma izméri: 140*96*163 mm

Atvérta plisma (bez smidzinasanas sprauslas): min. 298 ml, maks. 304 ml
Darba plisma (ar divam smidzina$anas sprauslam): 105 ml/min
Darba troksnis: zems trok3na limenis

lzstraddjuma svars: 334 g
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Lieto$anas instrukcija

1. lIznemiet izstradajumu no kastes, péc tam iznemiet galveno bloku un visus taja eso3os piederumus.
2. Uzstadiet iesiik3anas S|ateni: pievienojiet caurspidigo iesiikianas 3|iteni nosik3anas atverei
galvena motora apaksa.




