TECHNICKE PARAMETRE

1. Napéjaci adaptér:

Vstup: 100-240V - 50/60 Hz

Vystup: 12VDC 2.0A

2. Vstupné napatie motora: 12VDC

3. Vstupny prud motora: Max. 2A

4, Rozmery produktu: 235 x 235 x 397 mm

5. Maximalna vyska ¢erpania: 3m

6. Tlak v hadicke: Min, 30psi, Max. 50 psi

7. Otvoreny prietok (bez striekacej trysky): Min. 0,9L / M, Max. 1,4L/M
8. Pracovny tok (s dvomi rozprasovacimi tryskami): 0,1021/M

9. Pracovny hluk: <55 dB (A)

10. Maximalny poet rozprasovacich trysiek, ktoré mozno pripojit: 8ks
11. Hmotnost produktu: 3,7 kg

NAVOD NA POUZITIE

d._<ﬁ_.m:==m rosiaci systém z krabice, polozte ho na rovnii plochu vedla teraria, zloZte hlavni jednotku z nddoby na vodu a vytiah-
nite vietko prisludenstvo, ktoré je ulozené vo vnutri nddoby.

2. Rezatkou skrétte privodnu hadicu na odporacanu dlzku 25-35 cm. Najprv pripojte jeden koniec privodnej hadice k pripojke
medeného filtra, druhy koniec zasufite do rychlospojky privodu vody hlavnej jednotky. Potom viozte privodnu hadicu s pripojkou
hadice do vodnej nadoby, a nakoniec naplfite kanister s filtrovanou alebo destilovanou vodou, aby sa zabrénilo hromadeniu vod-
ného kamena. Potom nasadte hlavni jednotku na nadobu,

Poznamka: Pred pridanim vody odpojte napajanie.

Hlavna jednotka

Privod QOdtok vody

Rezané &ierne
vstupné hadice

Privod vody na hadi¢ku 2

z medeného filtra i Plniaci otvor na vodu

3 Onﬂ.mmﬁ vystupnu hadicu podfa pozadovanej polohy striekacej trysky v terariu. Pripojte jeden koniec vystupnej hadice k jednotke
_.ommz_m_ﬁqmna trysky, <_o~.ﬂm muo:c.._ na koniec jednotky rozstriekovacej trysky, potom nainstalujte jednotku rozstrekovacej trysky
tam, kde je to nutné vo vnutri terdria, a nakoniec pripojte druhy koniec ku konektoru na vystup vody z hlavnej jednotky.

Poznamka: Pri initalacii hadiciek privodu vody do trysiek skontrolujte, Ze s prisavky pevne pritlacené na hladky skleneny povrch.
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101 kanister na vodu

Striekacia tryskova jednotka

4, Poinstalacii produktu pripojte napéajaciu zastrcku k napdjaniu a stlaéte vypinac; akonahle sa rozsvieti kontrolka napdjania, mozet
upravit nastavenie jednotky (vid bod 7 nizsie). ; B &

5. Pre prevenciu Giniku vody, zaistite pri rezani hadi¢ky ostrd hranu (ostry rez) a uistite sa, Ze je hadicka na vodu pevne pripoj
ku spojovaciemu konektoru). i _ : gy

6. Pokyny pre spbsob in3talacie striekacej trysky su popisané nizsie:
Indtalaéna pozicia striekacich trysiek: Odpori¢ame nainitalovat striekacie trysky na sklo z boku alebo na zadnt stranu teraria,

7. Funkcie ovladania a spésob nastavenia troch oto¢nych oviadaéov na hlavnej jednotke:

Pomocou troch otoénych ovladagov mozete requlovat vihkost a objem vody podla poziadaviek teraria. Ovladaé ,A” sa pouziva
k nastaveniu intervalu rosenia v hodinach; ovladac 8" sa pouziva k nastaveniu doby rosenia v sekundach; ovladac,C" sa pouziva
k nastaveniu intenzity postreku.

A. Nastavenie intervalu,

B. Nastavenie doby postreku.

C. Nastavenie intenzity postreku.

D. Vypinac.

E. Indikator napajania a rozhrania dialkového ovladania.

Priklad nastavenia:

A. Ked'sa ovladac A" otoéi na,8" a ovladaé B” sa otoéi na, 20", znamend to, Ze od tejto chvile rosiaci systém strieka vodu kazdych
8 hodin a doba trvania kazdého cyklu rosenia je 20 sekind.

b. Ked sa otoény ovladat ,A” (¢as intervalu) otoéi na,0’, znamend to, e motor pracuje neustale. Aby sa zabrénilo poskodeniu moto-
ra, nepretrzita pracovna doba nesmie prekrodit 10 mindt a potom sa musi motor zastavit minimalne na 10 minat.

C. Postrekovaciu jednotku mozno kedykolvek zapniit a vypnut (volitelné - nie je suastou) pomocou dialkového ovladaca.
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DURATION(S) MIN. MAX,

OPATRENIA

1. Pre dosiahnutie relativne kludného pracovného prostredia odporicame umiestnit hlavnt jednotku na pevny a rovny povrch
a zabranit, aby sa dotykala inych predmetov; inak moze jednotka rezonovat spolocne s inymi predmetmi, co moze mat za nasledok
vysgiu hladinu hluku.

2. Tento produkt by mal byt prevadzkovany v stlade s velkostou teraria a poziadaviek chovanych plazov. Mohlo by dojst k prilis
velkému alebo prilis ¢astému postreku, ¢o by mohlo sposobit problémy pri chove a najmi dlhodobé a nepretrzité postrekovanie
méze viest k vyplaveniu terdria.

3. Pouzivajte iba filtrovanu alebo destilovanti vodu.

4,Tento produkt je uréeny len pre vnutorné pouzitie. Neindtalujte a neskladujte toto zariadenie vonku. Prevadzkova teplota okolia
by mala byt medzi 10-40°C.

WYSOKOCISNIENIOWY, REGULOWANY SYSTEM
ZRASZANIA -INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Dziekujemy za wybér Cyfrowego nawilzacza cyfrowego marki REPTI PLANET, Aby prawidtowo korzystac z tego urzadzenia | zapew
ni¢ jego diugotrwale bezawaryjne uzytkowanie nalezy dokladnie przeczyta¢ niniejsza instrukcje

OSTRZEZENIE:

1. Przed uzyciem nalezy skontrolowa¢ kabel zasilajacy pod katem uszkodzen, deformacji i innych wad. Nie uzywaj urzqdzenia
w przypadku wykrycia jakichkolwiek wad. Przewéd zasilajacy moze by¢ wymieniony jedynie przez producenta lub autoryzowany
serwis.

2. Ustaw wylot elastycznej rurki w taki sposéh, by zapobiec rozpylaniu maietki wodnej na urzadzenie elektryczne znajdujace slg
w terrarium np. zarowki grzewcze.

3. Silnik oraz zasilacz tego urzadzenia powinny by¢ chronione przed ptynami i nie powinny by¢ zanurzone w cieczy.
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4. Z tego urzadzenia moga korzystac dzieci w wieku powyzej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycz-
nych lub umystowych lub bez doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru lub otrzymania instrukcji dotyczacych bezpieczne-
go korzystania z urzadzenia i rozumiejg zwiazane z tym zagrozenia.

- Dzieci nie moga bawic sie urzadzeniem

- Dzieci nie powinny czysci¢ ani przeprowadzac konserwacji urzadzenia bez nadzoru.

5.0diaczy¢ przewdd zasilajacy urzadzenie w czasie jego napetniania i czyszczenia.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

1. Zintegrowana konstrukcja pozwala na uzupelnianie wody poprzez jej wlot bez koniecznosci zdejmowania silnika z kubetka

2. Kubetek moze pomiescic 10 litréw wody, zastosowano przezroczysty materiat by poziom wody byt widoczny.

3. W urzadzeniu uzyto cichej pompy o stabilnej pracy, cztery gumowe stopki umieszczone na dole korpusu zmniejszaja drgania i halas.

4. Dysza zraszajaca regulowana w zakresie 360° umozliwia szeroki zakres pracy, pod wieloma katami.

5. Dzigki czasowemu wytacznikowi, urzadzenie moze odwzorowywa¢ naturalne warunki panujace w lasach deszczowych regular-

nie zraszajac zwierzeta i elementy wystroju,

M. Zraszacze mogq miec requlowany przeptyw tak by odpowiadat on potrzebom zwierzetom i wystroju wzorowanemu na lasach
leszczowych.

SPIS ELEMENTOW

1. Silnik wraz z kubetkiem na wode: 1szt

2. Zasilacz: 1szt

3. Czarny rurka do dwody 1szt (§r.6mm x 5m)
4. Przyrzad do obcinania do rurek : 1szt

5. Miedziana glowica filtra 1szt.

6. Przewod zasilajacy z wtyczka 1szt.

7. Dysze zraszajace - komponent 2szt.

8. Pilot zdalnego sterowania 1szt ( opcionalnie)
9. Instrukcja uzycia: 1 szt.

- c

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Zasilacz

Wejscie : 100-240V - 50/60Hz

Wyjécie 12VDC 2.0A

2. Napiecie wejsciowe do silnika:12vDC

3. Natezenie wejsciowe do silnika: maks. 2A

4. Rozmiary fizyczne urzadzenia: 235x235x397mm
5. Wysokos¢ stupa wody: 3m

6. Cisnienie w rurce (po zablokowaniu wylotu): min. 30psi, maks. 50psi

7. Otwart przeptyw (bez dyszy zraszaczy ) min.0,9 /M maks.1,4 L/M

8. Przeplyw w czsie pracy ( z dwoma zraszaczami) 0.102L/M

9. Generowany poziom hatasu: <55dB (A)

10. Maksymalna iloé¢ zraszaczy ktére mozna podiaczyé do urzadzenia: 8szt
11.Waga urzadzenia ( bez wody) 3,7kg

INSTRUKCJA UZYCIA
1.Wyjmij urzadzenie z opakowania i ustaw je na réwnej powierzchni obok terrarium (zbiornika, w ktérym ma byé zainstalowany
system) nastepnie odtacz silnik od kubetka na wode | wyjmij wszystkie akcesoria znajdujace sie w $rodku.

2.Przytnij rurke wlotowa do wiasciwej dlugosci. Rekomendujemy dtugos$é 25-35¢m. Jeden z jej koricow potacz z miedziang glowica
filtra, drugi koniec polacz przy pomocy szybkoziaczki z wlotem wody w glowicy urzadzenia, nastepnie umies¢ rurke wlotowa
z miedziana glowica filtrujaca w kubetku urzadzenia, nastepnie wlej czysta wode (filtrowana lub destylowana) do kubetka.

Uwaga: Prosze odfaczyc zasilanie w czasie uzupelniania wody.

Silnik

Wiot wod!
Y Przycigta czamna
rurka wiotu wody

z_mnn_um:mm__oiwnm W
filtrujaca 1

3.Dotnij rurke wylotowa na dtugos¢ potrzebna do zatozenia dyszy natryskowej we whasciwym miejscu zbiornika. Podigcz jeden
z jej koricéw do komponentu dyszy natryskowej. Zainstaluj zatyczke na koricu komponentu dyszy natryskowej, nastepnie umies¢
dysze w zadanym miejscu. Na koricu umieé¢ drugi koniec rurki w szybkozlacze umieszczonej w wylocie wody w glowicy urzadzenia.

Note: When the spray nozzle component is installed, the suction cup should be placed on smooth glass and be pressed tightly
to discharge the internal air to ensure the firm adsorption.
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Przewéd zasilajacy
zwtyczka

Dysza zraszajaca-komponent

Kubelek o pojemnosci 10L

4. Po zainstalowaniu urzadzenia wtoz wtyczke wyjsciowa zasilacza do gniazda w korpusie urzadzenia, nastepnie podtacz zasilacz
i nacisnij wiacznik, kiedy wskaznik zaswieci normalnym swiatlem mozna programowac urzadzenie (zgodnie z punktem 7 instrukgji).
5. Aby zapobiec wyciekom wody, zachowaj w czystosci krawedzie tnace przyrzadu do obcinania rurek oraz upewnij sie, ze rurka jest
pewnie polaczona z szybkozlaczka.

6. Schemat metod instalacji urzadzenia pokazano ponizej.

Instalowanie komponentéw dysz zraszajacych: Zaleca sie instalowanie komponentéw dysz zraszajacych na szybie z boku lub tytu
zbiornika.

Programowanie za pomoca trzech pokretel, kontroluje wilgotnosé i ilos¢ wody zgodnie z wymaganiami zbiornika, Pokretto
+A'- umotliwia programowanie czestotliwosci zraszania, pokretto ,B“ umozliwia programowanie czasu zraszania skalowana jest
w sekundach, pokretto,,C” stuzy do regulacji wielkosci strumienia wody.

A- Ustawienie interwalow

B- Ustawienie czasu zraszania

C-Ustawienie wielkosci strumienia

D- Wiacznik zasilania

E- Wskaznik zasilania oraz interfejs zdalnego sterowania

SPOSOBY REGULACII:

a. Kiedy pokretto,A” jest ustawione w pozycji, 8" i pokretto,B” jest ustawione w pozycji, 20" oznacza to ze urzadzenie bedzie rozpy-
la¢ wode co 8 godzin a czas zraszania wyniesie 20 sekund.

b. Kiedy pokretlo ,A" (czas interwalu) ustawione jest w pozycji ,0" oznacza ze urzadzenie pracuje w trybie cigglym. Aby unikna¢
uszkodzenia silnika, ciagly czas pracy nie powinien przekraczac 10 minut, a odstepy miedzy kolejnymi cyklami zraszania powinny
by¢ dluzsze niz 10 minut.

¢: Urzadzenie moze by¢ wiaczane i wylaczane (opcjonalnie) w kazdym czasie przy uzyciu pilota zdalnego sterowania

CYCLE(H)

DURATION(S) MIN. MAX,
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$RODKI OSTROZNOSCI

1.W celu uzyskania wzglednie cichego trybu pracy, zaleca si¢ umieszczenie urzadzenia na solidnej plaskiej powierzchni podstawy
lub platformy oraz zabezpieczy¢ go przed stykaniem sie zinnymi przedmiotami. W przeciwnym wypadku urzadzenie moze rezono-
wac z innymi przedmiotami i stac sie zrodtem hatasu.

2.Urzadzenie powinno by¢ regulowane w taki sposéb by pracowato zgodnie z wymaganiami zwierzat i wielkoscia zbiornika. Zbyt
diugie lub zbyt czeste zraszanie moze mie¢ niekorzystny wplyw na zwierzeta, Szczegolnie diugotrwate opryski moga doprowadzic
do wycieku wody ze zbiornika.

3. Prosimy o uzywanie czystej wody, filtrowanej lub destylowane).

4. Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytku jedynie w pomieszczeniach zamknietych. Niewolno instalowac go ani przechowywac
na zewnatrz pomieszczen. Temperatura srodowiska powinna wynosic od 10 do 40 stopni C. Nie mozna dopusci¢ do zamarznigcia
wody w urzadzeniu lub rurkach, gdy produkt jest uzywany w érodowiskach o niskiej temperaturze.

E AUGSTSPIEDIENA LIETUS SISTEMA -
LIETOSANAS PAMACIBA

Paldies, ka izvéléjaties REPTI PLANET augstspiediena gaisa mitrinataju. Lai pareizi izmantotu 5o augstspiediena gaisa mitrinataju un
nodrosinatu ilgstodu ta darbibu, pirms lietosanas uzmanigi izlasiet lietosanas instrukciju.

BRIDINAJUMI:

1. Pirms lietoganas parbaudiet, vai stravas kabelim nav bojajumu, deformacijas vai citu defektu, nelietojiet ierici, ja ir kadi defekti.
Tas janomaina pret citu kabeli vai viss komplekts, kas pieejams pie razotaja vai ta apkalpo3anas agenta.

2. Elastigas caurules virzienu pielagojiet ta, lai noverstu miglas izsmidzinasanu uz elektroniskam iericém, pieméram, apsildes spuldzém.,
3. 3is ierices galvenais motors un jaudas adapteris ir pasargats no mitruma un nav iegremdeéts udeni.

4. 50 ierici var lietot bérni vecuma no 8 gadiem un personas ar kustibu vai redzes , dzirdes traucéjumiem, vai ar pieredzes
un zinasanu trakumu, ja viniem tiek sniega pilnvértiga apmaciba ka lietot 3o ierici un vinu darbo3anos uzrauga pieaugusa, fiziski,
garigi vesela persona. Neievérojot 3o drosibas nosaciju, persona, kura izmanto ierici var tikt apgraudéta.

- Bérni nedrikst spéléties ar ierici.

- erices tirisanu un apkopi veic tikai pieaugudo uzraudziba.

5. Atvienojiet ierici no stravas tas uzpildes un tirisanas laika.

PRODUKTA APRAKSTS

1. Unikalais dizains |auj papildinat tdeni tiesi no galvena bloka augséjas dalas, neiznemot rezervuaru.

2. Udens rezervuara tilpums ir lidz pat 10 litri Gdens, Gdens limeni var vienkarsi kontrolét, jo rezervuars ir caurspidigs.
3. Uzticams un kluss saknis; rezervuara apaksdala ir tris gumijas paliktni, kas absorbé vibracijas un nevélamas skanas.
4. 360° smidzinasanas sprauslai var iestatit dazadus smidzinasanas lenkus un intensitates.

5. leblvétais taimeris Jauj simulét dabigu vidi.

PRODUKTU SARAKSTS o
1. Galvenais bloks, idens rezervuaru ieskaitot: 1 gab. - u

2. Barosanas adapteris: 1 gab. e s

3. Melna $|atenite: 1 gab. (@ 6x5m) | ﬁ/\ \
4. S|atenu griezéjs: 1 gab. e

5. Udens padeve 3|Gtené no vara filtra: 1 gab.
6. Elektriskais kabelis: 1 gab.

7. Smidzinasanas sprauslas bloks: 2 gab.

8. Talvadibas pults: 1 gab. (izvéles piederums - nav komplekta sastavdala) 7y o~ ﬁ@&r%@@

9. Lietosanas pamaciba: 1 kopija \ﬁ / ) T
& &
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TEHNISKIE PARAMETRI

1. Barosanas adapteris:

leeja: 100-240V - 50/60 Hz

Izeja: 12VDC 2.0A

2. Motora ieejosais spriegums: 12VDC

3, Motora izejo3ais spriegums: Maks. 2A
4, Produkta izmeri: 235 x 235 x 397 mm

5. Maksimalais suknésanas augstums: 3 m

LIETOSANAS PAMACIBA ) )
1. Iznemiet rasinaganas sistému no karbas, nolieciet to uz lidzenas virsmas blakus terarijam, nonemiet galveno bloku no Gdens
rezervuara un iznemiet visus piederumus, kas atrodas rezervuara.

2. Ar griezéju saisiniet padeves 3|uteni lidz ieteiktajam 25-35 cm garumam. Vispirms pievienojiet vienu padeves §|Gtenes galu vara
filtra piesléguma vietai, otru galu iebidiet galvena bloka Gdens padeves atraja savienotaja. Péc tam ielieciet padeves 3|Gteni ar
$latenes savienotaju tdens rezervuara, beigas piepildiet kannu ar filtrétu vai destilétu tdeni, lai novérstu kalkakmens uzkrasanos.
Péc tam uzlieciet galveno bloku uz tvertnes.

Piezime: Pirms Gdens papildinasanas atvienojiet barosanu.

Galvenais bloks -~ ~

Udens padeve Udens aizplisana

Melnas ieejas
§|Gtenes griesana

|

Udens padeve 3|utené m

no vara filtra Udens pildisanas atvere

3. Nogrieziet ieejas 3]iteni atbilstosi tam, kada ir nepiecielama smidzinasanas sprauslas pozicijas terarija. Piesledziet vienu izejo3as
§latenes galu izsmidzinasanas sprauslas blokam, uzlieciet savienotaju izsmidzinasanas sprauslas bloka gala, péc tam instalgjiet

izsmidzinasanas sprauslas bloku tur, kur tas nepiecieamas terarija iekipusé, bet beigas pieslédziet otru galu savienotajam vieta,
kur Gdens izplist no galvena bloka.

Piezime: Instaléjot idens padeves 3|atenites sprauslas, parliecinieties, ka piestcekni ir ciesi piespiesti gludajai stikla virsmai.

_

Melnas izejas §|itenes griesana mm_%:nmu bloks

]

10| ddens kanna

Kontaktdaksa Smidzinoso sprauslu bloks

4, Péc produkta instalé3anas pieslédziet barosanas kontaktdak3u stravai un nospiediet slédzi; tikko ka iedegsies baro3anas
signallampina, varat regulét bloka iestatijumus (skat. 7. punktu).

5. Lai novérstu tdens noplasanu, nodrosiniet §|utenites griefanu ar aso malu (ass griezums) un parliecinieties, ka Gdens §|Gtenite
ir stingri pieslégta savienotajam),

6. Smidzinasanas sprauslas uzstadisanas noradijumi ir aprakstiti zemak:
Smidzinasanas sprauslas uzstadidanas pozicija: lesakam uzstadit smidzinasanas sprauslas pie stikla terarija sanos vai aizmugure.

7.Vadibas funkcijas un tris grozamu vadibas iericu uzstadisanas veids galvenaja bloka:

Ar tris grozamu vadibas ieri¢u palidzibu varat regulét mitrumu un Gdens tilpumu atbilstosi terarija prasibam. Vadibas ierici "A"
izmanto, lai iestatitu rasinasanas intervalus pulksteni; vadibas ierici “B" izmanto, lai iestatitu rasinasanas laiku sekundés; vadibas
ierici “C" izmanto, lai iestatitu smidzinasanas intensitati.

A. Intervala iestatisana.

B. Smidzinasanas laika iestatisana.

C. Smidzinasanas intensitates iestati3ana.

D. Sledzis.

E. Baro3anas indikators un talvadibas pults saskarne.
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