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Sprawdź  przepisy  obowiązujące  w  Twojej  gminie.

Kolekcja  tektury.

INSTRUKCJA  OBSŁUGI

SOLAR  RAPTOR®  LightBar  Pro

SOLAR  RAPTOR®  LightBar  Pro  można  przykręcić  do  powierzchni  nad  terrarium  za  pomocą  dołączonych  metalowych  klipsów  lub  za  

pomocą  dostępnego  osobno  SOLAR  RAPTOR®

Więcej  informacji  i  aktualności  znajdziesz  na  naszej  stronie  głównej  www.econlux.de

Informacja:

LightBar  Pro  CeilingRope  można  zamontować  na  większej  wysokości.  Proste  przechowywanie  listwy  świetlnej

ciągnąć.

Produkt  należy  czyścić  wyłącznie  suchą  szmatką.  Przed  czyszczeniem  należy  odłączyć  produkt  od  zasilania.

SOLAR  RAPTOR®  LightBar  Pro  to  listwa  świetlna  T5  opracowana  specjalnie  do  terrariów,  składająca  się  z  wysokiej  jakości  

obudowy  aluminiowej  oraz  zintegrowanego  dławika  wysokoczęstotliwościowego  do  świetlówek  T5.  SOLAR  RAPTOR®  

LightBar  Pro  można  stosować  bez  żadnych  problemów  nawet  przy  najwyższej  wilgotności  powietrza.  Statecznik  pracuje  

cicho  i  nie  migocze,  a  w  razie  uszkodzenia  lampy  posiada  automatyczny  wyłącznik  bezpieczeństwa.

w  terrarium  jest  to  możliwe,  jednak  w  przypadku  stosowania  świetlówek  UV  między  lampą  a  zwierzęciem  nie  powinno  

znajdować  się  żadne  szkło,  które  mogłoby  blokować  promieniowanie  UV.
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SOLAR  RAPTOR®  jest  marką  firmy  ECONLUX  GmbH

Zastrzegamy  sobie  prawo  do  błędów  i  treści.

•  W  przypadku  uszkodzenia  lub  awarii  należy  natychmiast  wyłączyć  napięcie  zasilania.

ECONLUX  GmbH

Sprzedaż:

Jako  źródła  światła  zalecamy  stosowanie  świetlówek  SOLAR  RAPTOR®  T5  UVB.  Dostępne  są  w  dwóch  mocach  promieniowania  

UV  i  różnych  długościach.  Nadają  się  jako  oświetlenie  podstawowe,  a  dodatkowo  zapewniają  zwiększoną  ilość  promieniowania  UV-

B,  co  jest  ważne  dla  zdrowia  wielu  gadów.

•  Przed  użyciem  należy  upewnić  się,  że  złącza  Easy  Plug  na  kablu  zasilającym  są  prawidłowo  podłączone.

Welserstraße  5-7

Instrukcje  bezpieczeństwa:

są  ze  sobą  skręcone.  Podobnie  należy  prawidłowo  przykręcić  połączenia  śrubowe  gniazda  T5.

•  Przed  uruchomieniem  należy  upewnić  się,  że  SOLAR  RAPTOR®  LightBar  Pro  został  solidnie  zamontowany  i  jest  zabezpieczony  

przed  ześlizgnięciem  się  lub  upadkiem.

•  Przed  przystąpieniem  do  prac  instalacyjnych  i  konserwacyjnych  należy  wyjąć  wtyczkę  zasilającą  statecznika  z  gniazdka.

•  Nie  wolno  otwierać  obudowy  SOLAR  RAPTOR®  LightBar  Pro.

Stare  urządzenia  elektroniczne  podlegają  recyklingowi  i  nie  należy  ich  wyrzucać  do  odpadów  domowych.  Po  osiągnięciu  przez  

urządzenie  końca  okresu  jego  użytkowania  należy  poddać  je  utylizacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  w  

odpowiednich  punktach  zbiórki  odpadów  należących  do  systemu  utylizacji.  W  żadnym  wypadku  nie  wolno  wyrzucać  produktu  

do  odpadów  komunalnych.
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Cieszymy  się,  że  zdecydowali  się  Państwo  na  zakup  produktu  SOLAR  RAPTOR®  i  dziękujemy  za  zaufanie,  jakim  nas  Państwo  

obdarzyli.  Nasze  produkty  są  zawsze  wytwarzane  z  najwyższą  starannością  i  przy  użyciu  najnowszych  technologii.

Instalacja:

Pielęgnacja:

Dane  techniczne:
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