
Gratulujemy zakupu Centrum Kontroli Środowiska (Environmental Control Center) firmy Zoo 
Med! Poniższe instrukcje pomogą ci w prawidłowej instalacji i obsłudze tego urządzenia. Proszę 
uważnie przeczytać instrukcje przed zainstalowaniem sterownika. W przypadku jakichkolwiek 
pytań dotyczących tych instrukcji lub właściwego użycia tego produktu, proszę skontaktować się 
z naszym działem obsługi klienta na zoomed@zoomed.com albo dzwoniąc na podany numer 
(805) 542-9988.

Funkcje:

Kontroluje do 1850 watów urządzeń oświetleniowych\ grzewczych\chłodzących.
2 niezależne sondy temperaturowe i 1 sonda wilgotności wszystkie z 3m (9ft) kablem.
Programowalny spadek temperatury w nocy.
Zakres kontroli temperatury: W ciągu dnia 36°F do 140°F (2°C do 60°C), w ciągu nocy 36°F do 
104°F (2°C do 40°C).
Zakres kontroli wilgotności: 15% do 95% WW (Wilgotność Względna). 



Wbudowana pamięć zapisuje ustawienia w przypadku awarii zasilania.
Gniazdko 1 kontroluje zródło ciepła z możliwością regulacji, np żarówka żarowa lub 
ceramiczny emiter ciepła.
Gniazdko 2 kontroluje temperaturę włączając urządzenia grzewcze w trybie “GRZEWCZYM” 
lub włączając urządzenia chłodzące (n.p., wentylator) w trybie “CHŁODZĄCYM”.
Gniazdko 3 kontroluje wilgotność włączając zamgławiacz lub nawilżacz w trybie “HUMI” lub 
przez włączenie wentylatora w trybie “DEHUMI” tryb odwilżania twojego terrarium.
Gniazdko 4 to cyfrowy zegar, z maksymalnie dwoma programowalnymi okresami włączania i 
wyłączania.
Gniazdko 5 & 6 Sa na przemian włączone\wyłączone cyfrowy czasomierz do kontrolowania 
twojego sprzętu dziennego i nocnego.
Alarm miga i piszczy gdy temperatura lub wilgotność osiągają skrajne wartości najwyższe lub 
najniższe.
Funkcja alarmu jest opóźniony o 30 minut, gdy zasilanie jest włączony po raz pierwszy, a 
także podczas przełączania pomiędzy okresami dziennymi i nocnymi.

Instrukcje bezpieczeństwa:

WAŻNE: W celu zmniejszenia ryzyka pożarów, porażenia prądem, lub obrażeń ciała, przeczytaj i 
zachowaj te instrukcje przed korzystaniem z urządzenia.

Używaj wyłącznie z 120 V, 60 Hz gniazdko z uziemieniem.
UWAGA Nie używaj tego urządzenia do kontrolowania jakiejkolwiek kombinacji elektroniki 
przekraczającej 1850 watów. Maksymalna moc dla każdego wynosi: gniazdko 1: 400w,  
gniazdko 2: 550w, gniazdko 3: 100w, gniazdko 4: 400w, gniazdko 5: 400w, gniazdko 6: 400w.
NIE rozciągaj i nie obciążaj kabli ani przewodów zasilania podłączonych do urządzenia.
NIE zanurzaj żadnego z elementów Centrum kontroli środowiska w wodzie, dwie sondy 
temperaturowe są jedynymi elementami, które można umieścić w wodzie.
Trzymaj programowalną jednostkę sterującą poza klatkami i terrariami; Tylko zdalne czujniki 
mają być w klatce\terrarium.
NIE dopuszczać ciężkich przedmiotów na żadnym z komponentów Centrum Kontroli 
Środowiska lub powiązanych kabli i przewodów zasilających.
Centrum kontroli środowiska nie jest zaprojektowane do kontrolowania temperatury 
kamieni grzejących (zamiast tego użyj Zoo Med ReptiTemp Rheostat).
Nie obsługuj urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodową, kablami ani żadnymi innymi 
uszkodzonymi komponentami.
 Nie używaj adaptera, który przekształca uziemioną wtyczkę trzybolcową w wtyczkę 
dwubolcową.
Nie zmieniaj ani modyfikuj tego produktu. Skontaktuj się z elektrykiem, jeśli nie masz 
pewności co do połączenia elektrycznego.
TYLKO DO UZYTKU DOMOWEGO!

Instalacja jednostki sterującej:

Po zakończeniu programowania, jednostka sterująca może być zainstalowana. Wykonaj poniższe 
kroki, aby zakończyć instalacje Centrum Kontroli Środowiska.
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Przygotuj terrarium: Upewnij się, że wszystko jest w pełni przygotowane, a światła 
urządzenia grzewcze\chłodzące i nawilżacz\zamgławiacz sa na swoim miejscu.
Instalowanie zdalnych czujników temperatury\wilgotności: Przed podłączeniem 
czegokolwiek do Centrum Sterowania Środowiskiem, umieść zdalne czujniki w miejscu który 
najbardziej ci odpowiada w terrarium. Czujniki mogą być przymocowane do wnętrza 
terrarium za pomocą dwustronnej taśmy lub zapięcie na rzepę i pętelkę. Gdziekolwiek 
umieszczone sa czujniki, tam centrum kontroli środowiska będzie mierzyć temperaturę i 
wilgotność.
Montowanie jednostki sterujące: Umieść jednostkę sterującą w miejscu który najbardziej 
ci odpowiada poza terrarium. Nie umieszczaj jednoski sterującej wewnątrz terrarium, 
ponieważ wyższa temperatura i wilgotność mogą mieć niekorzystny wpływ i 
spowodować ewentualną awarię.
Podłącz centrum sterowania środowiskiem: Twoje centrum sterowania środowiskiem 
powinno być juz podłączone i zaprogramowane. Jeśli odłączyłeś\aś Centrum Sterowania 
Środowiskiem w celu jego przeniesienia, podłącz je teraz ponownie. Może być konieczne 
zresetowanie ustawionej godziny. Zaprogramowane ustawienia sa przechowywane w 
pamięci i nie trzeba ich resetować.
Podłącz oświetlenie, urządzenia grzewcze i chłodzące oraz nawilżacz: Na koniec podłącz 
urządzenie grzewcze lub chłodzące do gniazdka oznaczonego “Ogrzewanie lub Chłodzenie.” 
Podłącz nawilżacz (n.p., ReptiRain lub ReptifoggerTM ) do gniazdka oznaczonego 
“Nawilżać\Osuszać.”, A pozostały sprzęt do gniazdek z wyłącznikiem czasowym. Sprawdź, czy 
urządzenie grzewcze\chłodzące oraz nawilżacz są włączone. Instalacja twojego Centrum 
Sterowania Środowiskiem jest teraz ukończona!

Ważne uwagi:

NIE UŻYWAJ gniazda tłumienia (gniazdko 1) do sterowania lampami parowymi rtęciowymi 
UVB (n.p., PowerSun UV Self-Ballasted lampa rtęciowa), lampy kompaktowe fluorescencyjne 
lub do kamieni grzewczych.
Funkcja alarmu jest opóźniony o 30 minut, gdy zasilanie jest włączony po raz pierwszy, a 
także podczas przełączania pomiędzy okresami dziennymi i nocnymi.
Funkcja alarmu na gniazdku 3 ma 40-sekundowe opóźnienie zanim zostanie uruchomiony 
alarm.
Ciepło: Upewnij się, że twoje urządzenie grzewcze (n.p., Ceramiczny Emiter Ciepła, 
ReptiTherm U.T.H., itp.) jest w stanie ogrzać terrarium do pożądanej temperatury. Jeśli twoje 
terrarium nie osiągnie pożądanej temperatury, może być konieczne wymiana urządzenia 
grzewczego na takiego z wyższa mocą.
Wilgotność: Względny poziom wilgotności w twoim terrarium może się szybko zmieniać w 
zależności od ilości wentylacji w twoim terrarium. Terraria siatkowe lub terraria z dużymi 
osłonami, mogą mieć trudności z utrzymaniem wyższych poziomów wilgotności. Pokrywając 
część siatki odpowiednim do tego materiałem może pomoc utrzymać wilgotność w twoim 
terrarium. Pamiętaj aby nie blokować lamp UVB ani nie umieszczać łatwopalnych 
materiałów w pobliżu urządzeń grzewczych.
Lokalizacja czujnika: Lokalizacja czujników ma duzy wpływ na poziomy temperatury i 
wilgotności w całym terrarium. Pamiętaj, aby nie umieścić czujników zbyt blisko do 
urządzenia grzewczego\chłodzącego. Upewnij się, ze czujniki znajdują się w odpowiednim 



miejscu, aby zapewnić prawidłowy gradient temperatury i poziomu wilgotności dla twoich 
zwierząt.

Komunikaty o błędach:

W przypadku, gdy temperatura lub wilgotność względna przekracza granice czujników, na 
wyświetlaczu zostanie wyświetlony kod błędu.

‘EE’ wskazuje na awarię czujnika lub przekroczenie zakresu temperatury.
‘LL’ wskazuje na odczyt temperatury ekstremalnie niskiej.
‘HH’ wskazuje na odczyt temperatury ekstremalnie wysokiej (powyżej 199F). Kiedy 
temperatura wyświetlana przekracza (ustawioną temperaturę + wartość alarmu) wtedy 
zasilanie zostaje zatrzymane i alarm zacznie migać.
‘HF’ wskazuje odczyt wysokiej temperatury w gniazdku tłumienia, zasilanie jest zatrzymane i 
alarm będzie migał.

Jeśli pojawi się kod błędu, sprawdź czy czujnik został przeniesiony zbyt blisko źrodła ciepła i 
upewnij się, ze urządzenie grzewcze jest w dobrym stanie technicznym. Sprawdź również, czy 
nawilżacz działa prawidłowo i że czujnik nie jest zanurzony w wodzie lub pokryty kondensacją. 
Po poprawieniu warunków, które spowodowały pojawienie się komunikatów o błędzie, 
jednostka sterująca powinna wznowić normalny wyświetlacz. Jeśli kod błędu pozostaje w 
normalnych warunkach temperatury i wilgotności, skontaktuj się z Zoo Med’s dział obsługi 
klienta.

Aby wyciszyć alarm, naciśnij dowolny przycisk, aby tymczasowo go wyciszyć.
Aby wyciszyć wszystkie klawisze i dźwięki alarmowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania i 
strzałkę skierowana w dół przez 6 sekund.

Gwarancja:

Zoo Med Laboratories, Inc, (Zoo Med) gwarantuje że każde Centrum Kontroli Środowiska jest 
wolne od wad materiałowych i wykonania przy normalnym użytkowaniu i obsłudze przez 12 
miesięcy kalendarzowych. Zobowiązanie wynikają z niniejszej gwarancji jest ograniczony do 
naprawy lub wymiany, według uznania Zoo Med, produktu lub dowolnej jego części, w 
przypadku zwrotu produktu do Zoo Med, fracht przedpłacony. Nie dozwolone będzie 
powoływanie się na gwarancję jeżeli, Zoo Med uzna że Centrum Kontroli Środowiska był 
uszkodzony mechanicznie albo używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem, w tym między 
innymi uszkodzenia wodne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, 
przypadkowe upuszczenie, itp. Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje i 
oświadczeń wyrażonych lub dorozumianych. Prosimy o dołączenie paragonu, pełne dane 
osobiste, adres, numer telefonu, i email wraz z notatką wyjaśniającą usterkę przy wysyłaniu 
jakiegokolwiek produktu z powrotem do Zoo Med. Naprawy lub wymiany mogą potrwać od 4 do 
6 tygodni. 







Ustawienia fabryczne:

Ustawienia RT-1000.

Gniazdko 1: “Ustawienia dzienne” 86F, “Ustawienia nocne” 70F, Alarm 30

Gniazdko 2: “Ustawienia dzienne” 86F, “Ustawienia nocne” 70F, różnica 3F, Alarm 30

Gniazdko 3: “Ustawienia dzienne” 60% wilgotności względnej, “Ustawienia nocne” 50% 
wilgotności względnej, różnica 3% wilgotności względnej, Alarm 30

Gniazdko 4: “4 1 ON” o 18:00 wieczorem, “4 1 OFF” o 23:00 w nocy, “4 2 ON” 4:00 rano, “4 2 OFF” 
8:00 rano

Gniazdko 5: "ON" o 8 rano, "OFF" o 5 wieczorem

Gniazdko 6: “ON” o 5 wieczorem, “OFF” o 8 rano

 Programowanie:
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Po podłączeniu nowego sterownika Environmental Control Center po raz pierwszy wyświetlacz 
cyfrowy podświetli się i pokaże na krótko wszystkie symbole, a następnie powróci do 
domyślnych ustawień fabrycznych. Po zaprogramowaniu jednostki sterującej nowe ustawienia 
zostaną zapisane w pamięci sterownika. W przypadku awarii zasilania lub odłączenia urządzenia 
od zasilania, zaprogramowane ustawienia zostaną przywrócone po przywróceniu zasilania, 
jednak konieczne będzie ponowne zaprogramowanie godziny. Przed podłączeniem urządzeń 
grzewczych, chłodzących lub nawilżaczy należy odczekać do momentu zaprogramowania 
urządzenia.

UWAGA: Aby zmienić °F na °C, przytrzymaj przycisk strzałki skierowanej w górę i dół 
jednocześnie przez 6 sekund.

Należy usunąć plastikową klapkę z komory baterii w słuchawce, aby umożliwić na ładowanie 
baterii.

A. Programowanie temperatury:

Gniazdko 1 Dimming Heat: Funkcja termostatu na gniazdku 1 stopniowo przyciemnia źródło 
ogrzewania, aby utrzymać zaprogramowaną temperaturę w terrarium. Umieść sondę 
temperatury gniazdka 1 w pobliżu miejsca wygrzewania się zwierzęcia. Wykonaj następujące 
kroki, aby zaprogramować ustawienia temperatury sterownika:

Naciśnij przycisk “gniazdko” aż "gniazdo 1" zacznie migać, a następnie naciśnij przycisk “row” 
aby zaprogramować wartość “day set”. Użyj “strzałki w gorę” lub “strzałki w dół”, aby wybrać 
temperaturę dzienną.
Po zakończeniu ustawiania temperatury dziennej naciśnij przycisk “row” aż zacznie migać 
"night set", użyj “strzałki w gorę” lub “strzałki w dół”, aby ustawić temperaturę nocną.
Naciśnij przycisk “row” ponownie, aby zaprogramować alarm, użyj przycisków “strzałki w 
gorę” lub “strzałki w dół” aby ustawić wartość alarmu. Gdy wartość alarmu jest ustawiona na 
"20", alarm włączy się, gdy twoja ustawiona temperatura spadnie o ‘’20'' stopni. Na przykład, 
przy temperaturze "dziennej" ustawionej na 80F i wartości "alarmu" "20", alarm włączy się, 
gdy temperatura spadnie do 60F lub niżej. Aby wyłączyć alarm, ustaw wartość alarmu na 
"00".

"Miernik mocy" wskazuje, jaki procent mocy otrzymuje urządzenie grzewcze. Gdy gniazdo 1 
odbiera zasilanie, ikona płomienia zaświeci się.

Gniazdko 2 tryb Heat\Cool W trybie HEAT sterownik włączy urządzenia grzewcze (np. lampy 
grzewcze, podgrzewacze pod terrarium, ceramiczne emitery ciepła), gdy temperatura w 
terrarium spadnie poniżej zaprogramowanego ustawienia temperatury. W trybie COOL 
sterownik włączy urządzenie chłodzące (np. ReptiCooler firmy Zoo Med), gdy temperatura w 
terrarium wzrośnie powyżej zaprogramowanej temperatury.

 Aby przełączać między trybami OGRZEWANIA i CHŁODZENIA, naciskaj przycisk "gniazdo", aż 
zacznie migać "gniazdo 2", naciśnij przycisk "row", a następnie naciśnij strzałkę w górę lub w 
dół.
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Po wybraniu trybu OGRZEWANIA lub CHŁODZENIA naciskaj przycisk "row", aż zacznie migać 
"Day Set". Użyj strzałki w górę lub w dół, aby zaprogramować temperaturę dzienną.
Po ustawieniu temperatury dziennej naciśnij ponownie przycisk "row", aż zacznie migać 
napis "Night Set"; użyj strzałki w górę lub w dół , aby zaprogramować wybraną temperaturę 
nocną. Spadek temperatury w nocy może być wykorzystany do symulacji naturalnych zmian 
temperatury dzień/noc, stymulowania zachowań lęgowych i oszczędzania energii.
Ponownie naciśnij przycisk "row" ponownie, aby zaprogramować wartość "Diff"; jest to 
różnica temperatur, którą można zaprogramować, aby umożliwić naturalne wahania 
temperatury w pomieszczeniu zwierzęcia. Na przykład, jeśli wartość "Day Set" wynosi 80°F, a 
wartość "Diff" wynosi "05", wówczas urządzenie grzewcze/chłodzące będzie mogło zmienić 
temperaturę o ±5°F przed ponownym włączeniem. Jeśli wartość "Day Set" wynosi 80°F, a 
wartość "Diff" wynosi "15", wówczas urządzenie grzewcze/chłodzące będzie mogło zmienić 
się o ±15°F przed ponownym włączeniem.
Ponowne naciśnięcie przycisku umożliwi zaprogramowanie alarmu. Na przykład w trybie 
OGRZEWANIA, jeśli ustawienie alarmu to "30", a "Ustawienie dzienne" to 80F, alarm 
powiadomi użytkownika, gdy temperatura spadnie o 30 stopni i osiągnie wartość 50F. W 
trybie OGRZEWANIA alarm powiadomi użytkownika, gdy temperatura spadnie o liczbę 
stopni ustawioną w wartości "alarmu". W trybie CHŁODZENIA alarm powiadomi 
użytkownika, gdy rzeczywista temperatura przekroczy zaprogramowaną temperaturę o 
liczbę stopni podaną w polu "alarm".
Gdy gniazdo 2 odbiera zasilanie, ikona płomienia lub ikona płatka śniegu zaświeci się. Jeśli 
ikony płomienia lub płatka śniegu nie świecą się, oznacza to, że źródło 
ogrzewania/chłodzenia nie jest aktualnie włączone.

B. Programowanie ustawień wilgotności:

Gniazdko 3 Tryb HUMI/DEHUMI: Funkcja higrostatu w centrum sterowania środowiskiem włącza 
i wyłącza nawilżacze, aby utrzymać optymalny poziom wilgotności w terrarium. Zoo Med's 
ReptiRain Automatic Misting Machine ( # HM-10) i Zoo Med's Repti Fogger'" ( # RF-10) są 
idealnymi nawilżaczami do terrariów. Alternatywnie, do obniżenia wilgotności można użyć 
wentylatora ustawionego w trybie "Dehumidity". Wykonaj następujące kroki, aby 
zaprogramować ustawienia wilgotności sterownika:

Naciśnij przycisk "gniazdko aż zacznie migać "gniazdo 3", naciśnij przycisk "row” a następnie 
naciśnij strzałkę w górę lub w dół aby wybrać tryb "HUMI" (nawilżanie) lub "DEHUMI" 
(usuwanie wilgoci).
Naciskaj przycisk "row" aż zacznie migać "Day Set" (Ustawienie dzienne), a następnie naciśnij 
strzałkę w górę lub w dół aby ustawić wilgotność w ciągu dnia.
Po zakończeniu ustawiania wilgotności w ciągu dnia, naciśnij przycisk "row" aby ustawić 
wilgotność nocną, wskazywaną przez migający napis "Night Set" użyj strzałki w górę lub w 
dół aby wybrać dowolną wilgotność.
Ponownie naciśnij przycisk "row", aby zaprogramować wartość "Diff"; jest to różnica, którą 
można zaprogramować, aby umożliwić naturalne wahania wilgotności w terrarium 
zwierzęcia. Na przykład, jeśli wartość "Day Set" wynosi 80%, a wartość "Diff" wynosi "05", 
wówczas wilgotność względna może zmienić się o ±5% przed ponownym włączeniem.
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Po zaprogramowaniu wartości "Diff" ponowne naciśnięcie przycisku "row" umożliwi 
zaprogramowanie alarmu. W trybie HUMI alarm powiadomi użytkownika, gdy wilgotność 
spadnie poniżej ustawione wartości alarmowej. Na przykład w trybie HUMI, jeśli wartość 
"Day Set" wynosi 70%, a wartość alarmu to "20", alarm powiadomi, gdy wilgotność względna 
spadnie o 20% i osiągnie 50% wilgotność względnej. W trybie DEHUMI alarm powiadomi 
użytkownika, gdy wilgotność przekroczy ustawioną wartość alarmu. Na przykład, w trybie 
DEHUMI, jeśli wartość "Day Set" wynosi 70%, a wartość alarmu to "10", alarm powiadomi, 
gdy wilgotność względna przekroczy wartość "Day Set" o 10% i osiągnie 80% wilgotności 
względnej. Po uruchomieniu alarmu wyświetlacz LCD zacznie migać i wyemituje sygnał 
dźwiękowy. Aby wyłączyć funkcję alarmu, ustaw wartość alarmu na "00".

C. Programowanie timerów (Gniazdka 4, 5, 6)

Gniazda 4, 5 i 6 to cyfrowe timery do obsługi dowolnego rodzaju sprzętu, który ma być 
kontrolowany w określonym czasie (lampy UVB, dodatkowe oświetlenie LED, podgrzewacze pod 
terrarium, maszyny do zamgławiania itp.)

Gniazdko 4 Timer: Gniazdko 4 ma dwa oddzielne okresy włączania/wyłączania, które można 
zaprogramować w ciągu dnia lub nocy (np. jeśli chcesz, aby system zamgławiania/odmgławiania 
działał przez 5 minut o 7 rano i przez 5 minut o 19 wieczorem). Te oddzielne okresy włączenia i 
wyłączenia są wskazywane na ekranie LCD przez "4 1 0N/0FF" i "4 2 0N/0FF" (proszę spojrzeć na 
rysunek 4).

Naciśnij przycisk "gniazdko" aż zacznie migać "gniazdo 4", a następnie naciśnij przycisk 
“row”, i naciśnij przycisk strzałki w górę lub dół, aby ustawić godzinę, o której urządzenie ma 
się włączyć. Aby ustawić minuty. AM lub PM będą wyświetlane tuż nad "4 1 0N". Ponowne 
naciśnięcie przycisk “row” ponownie podświetli "4 1 OFF", aby zaprogramować, kiedy zegar 
ma się wyłączyć.
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Aby zaprogramować drugi okres włączenia/wyłączenia dla gniazdka 4, naciśnij przycisk 
"gniazdko’’ aż zacznie migać "gniazdko 4", a następnie naciśnij przycisk “row” aż pojawi się"4 
2 0N".
Naciśnij przycisk strzałki w górę lub dół, aby ustawić godzinę włączenia urządzenia, naciśnij 
przycisk “row”, aby ustawić minuty. AM lub PM będą wyświetlane tuż nad "4 2 0N". Ponowne 
naciśnięcie przycisku podświetli "4 2 OFF", aby zaprogramować, kiedy zegar ma się wyłączyć.

UWAGA: Jeśli chcesz mieć tylko jeden okres włączenia/wyłączenia dla gniazdka 4, ustaw "4 1 0N" 
i "4 2 0N" na te same wartości, zaprogramuj "41 OFF" i "4 2 OFF" również na te same wartości, 
teraz tylko jeden okres włączenia/wyłączenia wystąpi w ciągu 24 godzin. (np. "4 1 0N" i "4 2 0N" 
ustawione na 8 rano, "4 1 OFF" i "4 2 OFF" ustawione na 5 wieczorem dadzą jedno zdarzenie 
włączenia/wyłączenia, które rozpocznie się o godzinie 8 rano i wyłączy o godzinie 5 wieczorem.

Gniazdka 5 i 6 Timer: Gniazdka 5 i 6 są naprzemiennymi timerami dziennymi i nocnymi, co 
oznacza, że tylko jedno z nich będzie włączone, a drugie wyłączone. Aby je zaprogramować, 
wystarczy zaprogramować czas "0N", ponieważ element wyłączy się, gdy drugie gniazdko się 
włączy. na przykład: Jeśli chcesz, aby dzienna lampa grzewcza działała od 8:00 do 21:00 
zaprogramuj gniazdko 5 tak, aby włączało się "0N" o 8:00, a gniazdko 6 tak, aby włączało się "0N" 
o 21:00. Podłączenie lampy dziennej do gniazdka 5 i lampy nocnej do gniazdka 6 spowoduje 
włączenie lampy dziennej o 8:00 i wyłączenie o 21:00 ORAZ włączenie lampy nocnej o 21:00 i 
wyłączenie o 8:00. Aby zaprogramować, naciśnij przycisk "gniazdko”aż zacznie migać gniazdo 5, a 
następnie naciśnij przycisk "row"następnie naciśnij przycisk strzałki w górę lub dół, aby ustawić 
godzinę włączenia urządzenia, ponownie naciśnij przycisk "row" aby ustawić minuty. AM lub PM 
będą wskazywane tuż pod gniazdkiem 5. Aby zaprogramować gniazdko 6, timer nocny, naciśnij 
przycisk "gniazdo", aż gniazdo 6 zacznie migać, a następnie postępuj zgodnie z powyższymi 
instrukcjami programowania gniazda 5.

Ustawianie zegara: Naciśnięcie przycisku zegara umożliwia ustawienie, kiedy rozpoczyna się 
okres "dzienny" (wskazywany przez "dzień od" Day From na wyświetlaczu LCD) i kiedy 
rozpoczyna się okres "nocny" (wskazywany przez "noc od" Night From). Na przykład, ustawienie 
okresu "dziennego" na 7 rano i okresu "nocnego" na 18:00 spowoduje, że jednostka sterująca 
środowiskiem zezwoli na nocny spadek temperatury urządzenia grzewczego po 18:00, jeśli 
zostały one zaprogramowane. AM/PM będzie wskazywane po lewej stronie wyświetlacza LCD. 
Podczas ustawiania harmonogramu dzień/noc naciśnij przycisk strzałki w górę lub dół, aby 
ustawić godziny i minuty. Naciśnij przycisk zegara ponownie aby ustawić aktualną godzinę, 
używając przycisków strzałki w górę lub dół, aby ustawić godziny i minuty.


