Vzduch prudi, ale netvori sa Zziadna hmla

Skontroluijte, & je nddrzka na vodu riadne nasadend na hlavnej jednotke
Vykon pristroja je prilis maly i

Skontroluijte, &i nedoslo k znecisteniu otoéného voli¢a vykonu
Skontroluijte, ¢i nie je voda znecistend, alebo nebola v nadrzke prilis dlho
Skontrolujte, <i je Kryt nadrzky spravne nasadeny na hornom kryte
nadrze na vodu

Z horného krytu dochadza k uniku hmly

PL/ Obstuga - Ostrzezenia

1. Nie wlewaj goracej wody o temperaturze powyzej 40 ° C do zbiornika na wode, aby uniknaé deformacji elementéw silnika.

2. Nie nalewaj wody bezposrednio do zbiornika na wode, jesli zbiornik jest zainstalowany na urzadzeniu gtéwnym.

3. Nie wkladaj do zbiornika metalowych przedmiotéw, nie wlewaj chemikaliéw i detergentéw.

4. Usur wode ze zbiornika, jeéli temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 ° C. Lod moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

5. Nie przeno$ urzadzenia w czasie jego pracy.

6. Jesli urzadzenie nie jest uzywane przez diuzszy czas, wylacz je i odlacz zasilanie.

7. UWAGA: waz nie powinien miec zataman, w ktérych mogtaby zbiera¢ sie woda, poniewaz mogloby to uszkodzi¢ wentylator
nawilzacza.

Ostrzezenia dotyczace bezpieczeristwa

1. Nie odtaczaj wtyczki mokrymi rekoma, moze to spowodowaé porazenie pradem elektrycznym.

2. Jedli urzadzenie zostanie przewrocone, w pierwszej kolejnosci wylacz zasilanie, dopiero po tej czynnoéci ustaw urzadzenie w
prawidlowej pozycji.

3. Nie wolno demontowac korpusu urzadzenia, moze to spowodowacé porazenie pradem elektrycznym.

4. Chror\ przewdd zasilajacy przed uszkodzeniem, nie reguluj jego dlugosci oraz unikaj jego zginania. Nie obcigzaj przewodu za-
silajgcego cigzkimi przedmiotami. Uszkodzenie przewodu zasilajagcego moze spowodowac porazenie pradem, zwarcie lub pozar.
5. Nie pozwalaj dzieciom obstugiwa¢ urzadzenia.

6.To urzadzenie jest przeznaczone wylacznie do uzytku w pomieszczeniach.

7.Nie wymieniaj przewodu zasilajacego. Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, nalezy zaprzesta¢ uzytkowania urzadzenia odtac-
zy¢ je od zasilania | wymieni¢ na produkt wolny od wad.

Czyszczenie i konserwacja

1. Zbiornik wody nalezy czyici¢ raz na dwa do trzech tygodni. Wyjmij zbiornik na wode i wyczy$é miekka sciereczka. Nastepnie
oplucz zbiornik czysta woda.

2. Czyszczenie osadow z wody (kamieri wodny). Jesli na wewnetrznej powierzchni urzadzenia znajduja sie nagromadzone osady
pochodzace z wody (kamieri wodny), uzyj specjalnych sciereczek do ich usuniecia.

3. Czyszczenie zewnetrzne nawilzacza. Uzyj goracej wody o temperaturze ponizej 40 ° C i wytrzyj powierzchnie miekka $ciereczka.
Jesli nie korzystasz z urzadzenia przez diuzszy czas, oplucz, osusz, wtéz do oryginalnego opakowania i przechowuj w suchym miejscu.

Pamietaj:

Do czyszczenia korpusu urzadzenia nie wolno uzywac ostrych narzedzi. Czeéci te moizna czysci¢ wylacznie za pomoca specjalnych
sciereczek lub miekkiej szczotki. Nie nalezy uzywac tkanin impregnowanych rozpuszczalnikami, benzyna lub innymi substancja-
mi chemicznymi, ktore mogtlyby uszkodzi¢ powierzchnie urzadzenia. Do czyszczenia nie uzywaj detergentéw. Zalecamy plukanie
czystg woda. Nie pozwdl, aby woda dostata si¢ do urzadzenia podczas czyszczenia. Chron przed przedostaniem sie wilgoci do
wewnetrznych elementéw elektrycznych, poniewaz moze to by¢ przyczyng awarii. Nie usuwaj poszczegélnych czesci urzadzenia.

Rozwiazywanie typowych probleméw:

Problem Rozwigzanie

Lampka kontrolna nie $wieci. Sprawdz, czy wtyczka przewodu zasilajacego jest prawidtowo
podiaczona

Sprawdz, czy przelacznik jest w pozycji On

Sprawdz czy w zbiorniku znajduje sie woda.

Sprawdz czy zbiornik wody jest prawidiowo umieszczony na
korpusie urzadzenia.

Sprawdz czy pokretto nie jest zabrudzone.

Sprawd? czy woda w zbiorniku nie jest brudna lub czy nie byla
w zbiorniku zbyt diugo,

Sprawdz czy pokrywa jest prawidiowo zamocowana w gornej
czesci zbiornika wody.

Nie ma przeplywu powietrza i mgietki
Lampka kontrolna zmienita kolor na czerwony.
Jest przeplyw powietrza, ale nie tworzy sie¢ mgietka.

Wydajnosc urzadzenia jest niezadowalajaca.
Mgietka przedostaje sie przez gérna pokrywe.

Podstawowe parametry
Maksymalna moc: 32 W

Napigcie: 220V

Czestotliwosc: 50 Hz

Maksymalna pojemnosé: 2,2 |
Maksymalna wydajnos¢ 250 ml / h

LV/ Pazinojumi ekspluatacijas laika

1. Nelejiet tvertné siltu Gdeni, kura temperatira parsniedz 40° C. Motora vieniba var tikt deforméta un bojata.

2. Nelejiet udeni tiesi adens tvertné gadijuma, ja tvertne ir uzlikta uz galvenas ierices.

3. Neievietojiet tvertné ne metala priek§metus, ne kimikalijas, ne tiri3anas lidzek|us.

4, |zlejiet Gdeni no tvertnes gadijuma, ja apkartéjas vides temperatira ir zemaka par 0° C. Ta var aizsalt, un tas var sabojat ierici.
5. Nemanipuléjiet ar ieslégtu ierici, var rasties bistami negadijumi.

6. Ja ierici ilgaku laiku neizmantosiet, izslédziet elektropadevi un atvienojiet savienotaju.

7. Uzmanibu: pamatne (maja) kur atrodas Gdens baseins, nedrikst bat slipa, tas var kaitét ierices (fogger - miglotaja) darbibai.

Drosibas pazinojumi
1. Neatvienojiet kontaktdaksu ar slapjam rokam, pastav elektrotraumas gasanas risks.
2. Apgazot ierici, vispirms atvienojiet to no elektropadeves un tikai tad novietojiet atpaka| sakotnéja pozicija.

3. lerices pamatni aizliegts patvaligi izjaukt, pastav elektrotraumas gasanas risks.

4. Tikla kabeli aizliegts bojat, liekt, pargriezt vai saisinat. Nenovietot uz ta smagus priekdmetus, nesavelciet ar skavam. Pretéja
gadijuma pastav issavienojuma radanas iespéja, elektrotraumas ga$anas risks, var rasties ugunsgréka draudi.

5. Nelaut bérniem manipulét ar ierici.

6. Si ierice ir paredzéta tikai izmantosanai iekstelpas.

7. Elektropadeves kabeli nedrikst aizstat ar neoriginaliem piederumiem. Ja elektropadeves kabelis ir bojats, informéjiet 3is ierices
raZotaju vai pardevéju un aizstajiet to ar originalu produktu ar tadu pasu specifikaciju.

Tirisana un apkope

1. Udens tvertne regulari jatira ar vienas lidz tris nedé|u intervalu. Nonemt tidens tvertni un tiri3anai izmantojiet mikstu draninu. Péc
tam izskalojiet tvertni ar tiru Gdeni. .

2. Udens nosédumu (kalkakmens) tiridana. Ja ierices iek3éja telpa ir idens nosédumi (kalkakmens), izmantojiet ta notiridanai spe-
cialu sakli.

3. Mitrinatdja arpuses tiridana, lzmantojiet siltu Gdeni, kura temperatira neparsniedz 40° C, un uz virsmas eso$os traipus notiriet ar
mikstu draninu. Gadijuma, ja ierici ilgaku laiku nelietosiet, izskalojiet to, nosusiniet, ielieciet originalaja iepakojuma un uzglabajiet
sausa vieta,

Atcerieties:

lerices pamatnes tiridanai aizliegts izmantot asus rikus. Sis dalas atlauts tirit tikai ar specialu sukli vai maigu birsti. Tiri3anai aizliegts
izmantot audumus, kas piestcinati ar kimiskiem $kidinatajiem, benzinu vai citam kimiskam vielam, tas var bojat ierices virsmu.
Tirisanai aizliegts izmantot tirisanas lidzek]us. lesakam noskalot ar tiru Gdeni. Nepielaut, ka tirisanas laika ierices korpusa iek|ast
Odens. Novérsiet mitruma iek|a3anu, jo tas var sabojat iekiéjas elektriskas dajas. Nenonemiet bez vajadzibas atseviskas ierices dalas.

Ko darit darbibas traucéjuma gadijuma

Problémas apraksts Problémas risinajums

Signallampina nedeg Parbaudiet, vai elektropadeves kabela kontaktdaksa ir labi pieslégta
Neplust gaiss, un neveidojas migla Parbaudiet, vai slédzis atrodas pozicija leslégts

Signallampina deg sarkana krasa Parbaudiet, vai tvertné ir Gidens

Gaiss plust, tacu neveidojas migla Parbaudiet, vai idens tvertne ir pienacigi uzlikta uz galvenas vienibas
lerices jauda ir parak maza Parbaudiet, vai nav aizséréjis pagriezamais jaudas atlases sléd:
Parbaudiet, vai Gdens nav netirs un vai tas nav atradies tvertné parak ilgi
Parbaudiet, vai tvertnites vaks ir pareizi uzlikts uz Gdens tvertnes
augséja vaka

No aug3éja vaka noplist migla

Pamata parametri

Maksimala jauda: 32 W
Spriegums: 220V

Frekvence: 50 Hz

Maksimala kapacitate: 2,2 |
Maksimala izejosa jauda 250 mi/h

Sl/ Opozorila pri uporabi:

1. Ne nalivajte vroce vode s temperaturo nad 40°C v rezervoar za vodo, da ne poskodujete motorja naprave.

2. Ne nalivajte vode v rezervoar, ko je pritrjen na glavno enoto.

3. Ne dajajte kovinskih predmetov, kemikalij ali detergentov v rezervoar.

4. Odstranite vodo iz rezervoarja, ce je temperatura v prostoru pod 0°C. To lahko povzroéi nastanek zmrzali, kar lahko poskoduje napravo.
5. Ne premikajte naprave med delovanjem.

6. Ce naprave dalj ¢asa ne uporabljate, jo ugasnite in izkljucite iz omrezja.

7.0pomba: Fleksibilne cevi ne zvijajte tako, da nastane zanka, saj lahko v njej zastaja voda in povzroéi okvaro ventilatorja meglilnika.

Varnostna opozorila:

1. Ne izklapljajte naprave z mokrimi rokami, ker lahko pride do elektri¢nega udara.

2. Ce je naprava prevrnjena, najpre] izkljuéite napravo in jo nato postavite v pravilen poloiaj.

3. Osnovne enote ne smete razstavljati, ker lahko pride do elektri¢nega udara.

4.Izogibajte se poskodbam napajalnega kabla in zvijanju. Ne obremenite napajalnega kabla s tezkimi predmeti. Poskodba elektrié-
nega kabla lahko privede do elektricnega udara, kratkega stika ali nevarnost vZiga.

5. Preprecite otrokom, da bi rokovali z napravo.

6.Ta naprava je namenjena samo za notranjo uporabo.

7. Ne nadomes¢ajte napajalnega kabla z neoriginalnimi deli. Ce je napajalni kabel poskodovan, je nujno, da obvestite proizvajalca
ali prodajalca te naprave in ga nadomestite z originalnim proizvodom z enakimi specifikacijami.

Cidéenje in vzdrzevanje:

1. Rezervoar za vodo mora biti o¢is¢en na vsake dva ali tri tedne. Odstranite rezervoar in ga o¢istite z mehko krpo. Nato ga izperite
s ¢isto vodo.

2. Cisenje vodnih usedlin (vodnega kamna). Ce so na notranji strani depoziti vodnega kamna, za odstranjevanje uporabite gobico.
3. Cis¢enje zunanje strani vlaZilnika. Uporabite vro¢o vodo (do 40°C) in obrisite povriino z mehko krpo. Ce naprava ni v uporabi dalj
asa, jo sperite, posusite, zloZite v originalno embalaZo in shranite na suhem.

Pomembno:

Pri gis¢enju ohisja ne smete uporabljati nobenih ostrih predmetov. Ti deli se lahko €istijo samo z gobico ali ne#no krtatko. Ne upo-
rabljajte tekstila, ki je impregniran s kemicnimi topili, bencinom ali drugimi kemikalijami, ki bi lahko poskodovali povriino naprave.
Ne uporabljajte detergentov za cis¢enje. Priporocamo spiranje s €isto vodo. Ne dovolite, da voda stece v napravo med ¢iscenjem.
Izogibajte se vdoru vlage, ki bi lahko povzrocila nepravilno delovanje naprave in notranjih elekfri¢nih komponent. Ne odstranjujte
posameznih delov naprave.




