
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji

ProT5 UVB Kit / ShadeDweller ProT5
do  opraw świetlówek T5



BEZPIECZEŃSTWO
Chroni zwierzęta. Chroni lampy. Umożliwia maksymalną
ilość światła przenikającego do terrarium.

LINK CABLE / PROT5
 

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zamontowaniem lampy

Kabel połączeniowy pozwoli na podłączenie do 10
jednostek świetlnych z jednego
źródło zasilania, w tym zestaw LED BAR Jungle Dawn.

Jungle Dawn LED BAR
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Desert
12% UV-B
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ProT5 UVB KIT
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SD Arboreal
2.4% UV-B
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-
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Dla maksymalnej żywotności oprawy zawsze podłączaj przewody
zasilające do oprawy przed włożeniem wtyczki do gniazdka.
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Kabel łączący

Instalacja lampy

Klasa ochrony: IP20 Napięcie: 220-240V 50Hz

WAŻNE



 

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE DO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE ZE
WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby uniknąć możliwego porażenia prądem, należy zachować szczególną ostrożność, jeśli
podczas korzystania ze sprzętu awaryjnego używana jest woda. W każdej z poniższych sytuacji nie próbuj
samodzielnie naprawiać urządzenia; zwróć urządzenie do autoryzowanego serwisu lub zutylizuj urządzenie.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego oraz do oświetlenia w terrariach i wolierach i
zapewni dobrą i bezpieczną eksploatację, pod warunkiem przestrzegania tych instrukcji. Nieprzestrzeganie ich może
spowodować poważne obrażenia osobiste lub uszkodzenie mienia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do
instalacji lub obsługi tego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym i doświadczonym elektrykiem. Przed dalszym
użytkowaniem sprawdź, czy napięcie i częstotliwość wskazane na etykiecie produktu są zgodne z Twoim źródłem
zasilania.

OSTRZEŻENIE - Aby chronić się przed obrażeniami, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w
tym następujących:
• Odłącz od gniazdka sieciowego przed przystąpieniem do konserwacji oprawy oświetleniowej. Nigdy nie ciągnij za
przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, zamiast tego chwyć wtyczkę i pociągnij, aby odłączyć.
• Oprawa oświetleniowa może się NAGRZEWAĆ. Nigdy nie dotykaj oprawy podczas pracy, odczekaj odpowiedni czas,
aż ostygnie, zanim podejmiesz jakiekolwiek czynności konserwacyjne.
• Ten oprawa ma klasę ochrony IP20, NIE jest wodoodporna, więc nie używaj jej nad wodą ani w jej pobliżu.
•Jeśli elementy elektryczne urządzenia zmokną, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Jeśli urządzenie
wykazuje jakiekolwiek oznaki wycieku wody, natychmiast odłącz je od źródła zasilania.
• Nie obsługuj oprawy oświetleniowej z uszkodzonymi lub wadliwymi lampami – może dojść do uszkodzenia
obwodu. Wymień lampy niezwłocznie na lampy odpowiedniego typu i mocy. Zaleca się posiadanie zapasowych
lamp.
• Nie używaj urządzenia w sposób inny niż przewidziany. Używanie końcówek lub akcesoriów nieproducenta Arcadia
jest niewskazane i może powodować niebezpieczne warunki.
• Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na skrajne warunki pogodowe lub
temperatury poniżej zera.

INSTALACJA FIZYCZNA
Wybierz odpowiednie miejsce w pobliżu źródła zasilania. Podczas instalacji nie podłączaj urządzenia do gniazdka
sieciowego. Aby zapewnić maksymalną żywotność oprawy, zawsze podłączaj przewód zasilający do oprawy przed
włożeniem wtyczki do gniazdka. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zainstalowaniem lampy. To
urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone
w wentylowanym miejscu i z dala od innych źródeł ciepła. Upewnij się, że światło z urządzenia jest skierowane w
obręb terrarium. Umieść oprawę w wybranej pozycji, albo na siatce terrarium, albo przymocowaną do górnej części
terrarium (2 śruby nie są dołączone). Upewnij się, że przewód sieciowy i oprawa są trzymane z dala od zwierząt, które
mogłyby je ugryźć lub uszkodzić.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Przed instalacją upewnij się, że znamionowe napięcie i częstotliwość oprawy oświetleniowej odpowiadają
parametrom Twojego źródła zasilania oraz że wtyczka przewodu sieciowego jest w pełni zgodna z gniazdkiem
sieciowym. W razie wątpliwości zwróć urządzenie do miejsca zakupu w celu weryfikacji.
Podłącz oprawę oświetleniową do gniazdka sieciowego.
Do tego produktu można użyć odpowiedniego timera wtyczkowego.



Oprawa klasy II.
Podwójnie
izolowana.

Nie patrz
bezpośrednio na
źródło światła.
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Do stosowania w hodowli
gadów, płazów,
bezkręgowców i roślin.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Lampy zapalają się prawie natychmiast na prawie pełnej jasności (w zależności od temperatury otoczenia) i szybko
osiągają temperaturę roboczą. Po wyłączeniu lamp fluorescencyjnych można je od razu ponownie włączyć.
Jeśli oprawa nie świeci:
• Sprawdź, czy zasilanie sieciowe jest podłączone i włączone zarówno przy ścianie (w tym Timer, jeśli jest używany), jak i
na oprawie.
• Sprawdź, czy wtyczka oprawy jest prawidłowo zabezpieczona bezpiecznikiem.
• Sprawdź, czy oprawa jest przystosowana do tego samego napięcia zasilania, którego używasz.
• Sprawdź, czy lampy mają odpowiednią moc, typ i długość dla oprawy.
• Sprawdź, czy lampy są prawidłowo zamontowane.

KONSERWACJA
Czyszczenie: Odłącz od źródła zasilania i poczekaj, aż oprawa oświetleniowa ostygnie przed czyszczeniem, co nie tylko
zapobiega smugom, ale również zmniejsza ryzyko uszkodzeń spowodowanych przedostaniem się wilgoci do oprawy.
Zarówno wygląd, jak i wydajność oprawy oświetleniowej mogą skorzystać na regularnym czyszczeniu. Zwykle
wystarczy wilgotna ściereczka, aby wyczyścić obudowę.

INFORMACJE O RECYKLINGU PO ZAKOŃCZENIU UŻYTKOWANIA
Ten produkt podlega Dyrektywie Europejskiej 2002/96/WE. Prosimy nie wyrzucać tego produktu ani zamiennych lamp
razem z normalnymi odpadkami domowymi. Aby bezpiecznie i odpowiedzialnie pozbyć się produktu, upewnij się, że
wszystkie jego elementy zostaną umieszczone w odpowiednich obszarach lokalnego punktu recyklingu. Właściwa
utylizacja tego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi.
Wszystkie komponenty elektroniczne (w tym zasilacz i oprawa lampy) powinny być umieszczone w strefie recyklingu
odpadów elektronicznych.
Jeśli produkt zawiera lampę fluorescencyjną, zawiera ona rtęć i nie może być wyrzucana razem z normalnymi
odpadkami domowymi; należy ją umieścić w strefie recyklingu lamp fluorescencyjnych w lokalnym punkcie recyklingu
lub dostarczyć do zatwierdzonego punktu recyklingu lamp fluorescencyjnych.


